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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
SERVIÇO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP 
 
APRESENTAÇÃO 
O presente memorial visa estabelecer os procedimentos para a manutenção civil e 
hidráulica nas diversas unidades de saúde do município de Cajati / SP. 
  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para 
cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 
cm (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 
m de profundidade. 
 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado 
(m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, 
sem controle de compactação. 
 
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a 
mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto 
(m³). 
2) O item remunera o fornecimento de concreto fck 20mPa e de equipamentos 
e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e 
adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o 
apiloamento do terreno, quando necessário. 
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TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, 
pontalete de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), 
ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará) de 3" x 3", inclusive materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução de tapume, tipo móvel, 
inclinado, com base interna ao tapume, para garantir estabilidade do conjunto. 
Remunera também material e a mão de obra necessário para a pintura em látex 
na face externa. 
 

2. FUNDAÇÃO 
 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 
DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 
ARMADA. AF_03/2018 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o 
respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a 
perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de 
brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 
armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 
MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 
 
CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 
uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 
cm, preparado com britas 1 e 2. 
 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 
X 39 CM - CLASSE A 
1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre 
o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para 
execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto 
de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 8,0 Mpa (classe A); 
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma 
técnica: NBR 6136. 
 
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, 
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma 
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como 
Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, 
sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
 

3. ESTRUTURA DE CONCRETO 
 
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 
armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 
MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 
secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, 
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma 
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 
(conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como 
Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, 
sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 
 
CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 
volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 
uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 
cm, preparado com britas 1 e 2. 
 

4. VEDAÇÃO 
 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 
14 CM 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os 
vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para 
a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em 
bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 
15270-1. 
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DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO 
FOGO 60 MINUTOS, 
ESPESSURA 120 / 90 MM – 1RF / 1RF LM 
1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento 
e/ou divisórias drywall para vedações internas não estruturais com 12 cm de 
espessura e resistência ao fogo de 60 minutos, composta por: Uma chapa, em 
cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com espessura de 15 mm (1 
RF 15 + 1 RF 15); isolamento acústico de 46 a 48 dB, com lã mineral (vidro ou 
rocha) com espessura mínima de 50 mm; estrutura em perfis leves de aço 
galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, 
compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 
90 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 
600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com 
espessura de 0,43 mm para acabamento e proteção das chapas nos cantos 
salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; 
fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, 
com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos 
salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida 
em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a 
calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes 
para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados 
os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou 
molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 
 
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 9 X 20 X 
20 CM (COBOGÓ) 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os 
vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária 
para instalação de elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 9 x 20 
x 20 cm com 9 furos; assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia. 
 
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM 
1) Será medido por área de placa instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com 
acabamento polido e tratamento à base de resina protetora, espessura de 3,0 
cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, 
cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a 
mão de obra necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o 
rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta. 
 
DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO 
MELAMÍNICO, 
COM ESPESSURA DE 3,5 CM 
1) Será medido por área de divisória instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada 
de painéis cegos tipo naval, inclusive portas na espessura de 35 mm, 
prensados com miolo tipo MSO "honey comb" capaz de absorver os impactos 
e distribuí-los em vários pontos que formam as colméias e revestidos em chapa 
dura de fibras de “Eucalyptus” (conhecida como eucalipto) prensadas com 
acabamento em pintura a base de água protegida por resina 
alquídicamelamínica tipo Eucaplac UV, ou equivalente; estrutura em perfil 
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naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster, ou alumínio anodizado; 
rodapé duplo com ou sem macaquinhos; referência comercial comercial Divilux 
35/MSO/Eucaplac UV ou equivalente; não remunera ferragem de vão de porta. 
 

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 70 X 210 CM 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou 
cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem 
e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 80 X 210 CM 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira 
sarrafeada, batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou 
cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem 
e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG 
1) Será medido por unidade de mola instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portões, 
com as características: tamanho compacto, com duas válvulas independentes, 
onde uma controla a velocidade de fechamento de 180º até 20º e a outra o 
fechamento final de 20º até 0º; braço com engate rápido; reversível podendo 
ser instalada à esquerda ou à direita, sem inverter o mecanismo; acabamento 
em esmalte sintético à base de poliuretano, em várias cores; referência 
comercial mola hidráulica aérea MA 200 potência 3, fabricação Dorma ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa da mola em portas ou portões, em geral, 
que necessitem esforço para a abertura de 50 até 60 kg. 
 

6. ESQUADRIAS METÁLICAS 
 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL 
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do caixilho maximar completo, linha 
comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do 
caixilho. 
 
CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL 
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha 
comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do 
caixilho. 
 
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, 
constituída por uma ou duas folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis 
de chapa dobrada de ferro; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de 
ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos; 
cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação; não remunera arremates de acabamento. 
 
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, 
diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 800 
mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; 
flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo 
e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às 
exigências da norma NBR 9050. 
 

7. COBERTURA 
  

ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - 
VÃOS ATÉ 7,00 M 
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência 
"Goupia glabra" (conhecida como Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida 
como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como 
Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a 
resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre 
de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, 
arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento 
ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem 
específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, 
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento 
galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de 
obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em 
tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, 
constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama 
com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela 
Contratante e / ou Fiscalização e determinações na NBR 7190. 
 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 
1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os 
acréscimos: 
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento das telhas ceramicas vermelha, tipo 
colonial paulista modelo capa e canal, remunera também materiais, 
acessórioss e a mão de obra necessária para a colocação e fixação das 
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telhas, emboçamento das telhas, conforme NBR 15310; referência comercial: 
Cerâmicas União, Aldebarã ou equivalente. 
 
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS), 
PERFIL ONDULADO DE 6 MM 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em 
projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção 
horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os 
acréscimos: 
 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado 
com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em 
qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou 
equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de 
apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte 
interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
 
CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO 
(CRFS), PERFIL ONDULADO 
1) Será medido por comprimento de cumeeira executada (m). 
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: 
normal, e normal terminal, com ângulos variáveis de 10º (graus) até 30º 
(graus), em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; 
referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios 
para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a 
mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 
montagem completa da cumeeira. 
 
CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, 
FRANCESA E PAULISTINHA 
1) Será medido pelo comprimento executado (m). 
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o assentamento e emboçamento 
das peças. 
 

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO COLETOR ESGOTO, DN = 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, 
diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para 
rede de esgoto sanitário, inclusive conexões e materiais acessórios, 
referência Coletor Esgoto da Tigre, Colefort da Amanco ou equivalente; não 
remunera os serviços de escavação. 
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REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN 
= 3/4" 
1) Será medido por unidade de registro instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão 
fundido, diâmetro nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive materiais 
acessórios e de vedação. 
 
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC 
rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário 
para sua ligação à rede de esgoto. 
 
CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM 
1) Será medido por unidade executada (un). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários 
para execução de caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro 
cozido; revestida com chapisco; base e tampa em concreto armado; 
regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de 
concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno. 
 
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - 
CAPACIDADE DE 500 LITROS 
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 
litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico 
em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e 
proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; 
furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o 
transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório. 
 
TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque de louça sem 
coluna, modelo TQ.02 fabricação Deca, ou equivalente; parafusos com bucha 
para fixação do lavatório e materiais acessórios necessários para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto. 
 
MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO, AUTO-ASPIRANTE 
1) Será medido por unidade de mictório instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com 
sifão integrado auto-aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com 
flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de 
parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às 
redes de água e esgoto. 
 
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA 
- 6 LITROS 
1) Será medido por conjunto instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e 
caixa acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros 
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(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência 
comercial Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou 
Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, 
ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado 
desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, 
análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, 
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, 
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de 
borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação 
às redes de água e esgoto. 
 
LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna 

suspensa; referência comercial L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca 
ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para sua instalação. 

 
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400 X 340 X 140 MM 
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha 
comercial sem pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 
304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios 
necessários para a instalação em bancadas. 
 

9. FORRO 
 

FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO 
1) Será medido por área de placas instaladas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para 
a execução de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de tirantes e 
perfis metálicos; remunera também: recortes de interferência, rejunte entre as 
placas com acabamento liso, execução de juntas de dilatação quando 
necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com moldura. 
 
FORRO EM LÂMINA DE PVC 
1) Será medido por área de forro instalado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, 
em lâminas de PVC 
rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de 
limpeza, 
constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, 
ou lâminas com 
largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; 
estrutura de sustentação 
primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, 
com espaçamento 
máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 800 mm, para lâminas de 
200 mm; estrutura 
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de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 
mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, 
para lâminas de 
200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral, 
referência: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, 
fabricação 
Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, 
fabricação 
Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente. 
 
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA 
CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20 MPA 
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e 
lajota cerâmica com 
altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; 
aço para 
armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a execução dos 
serviços de: estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências 
e recomendações 
do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas 
cerâmicas; a 
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a 
execução do capeamento 
com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a 
execução e instalação da 
armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; 
o escoramento até 
3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de 
materiais e a mão de 
obra para a execução da armadura transversal e da armadura superior de 
tração nos apoios e 
balanços, quando necessárias. 
 

10. REVESTIMENTOS 
 
CHAPISCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos 
de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do chapisco. 
 
EMBOÇO COMUM 
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos 
de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² 
deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão 
de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
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PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO 
DE ABSORÇÃO BIIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica esmaltada, 
descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as 
seguintes características: 
a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incepa, Cerâmica Almeida ou 
equivalente; 
b) Absorção de água: 3 % < Abs < 6 %, grupo BIIa classificação Semigrês 
(média absorção, 
resistência mecânica média); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade 
de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 1.000 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
k) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo 
AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e 
preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das 
normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A 
BASE 
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 

11. PISOS  
 
Passeio/ PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM 
CONTROLE DE FCK 
1) Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na 
espessura indicada em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa 
de Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida 
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também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, 
lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em 
concreto preparado no local, sem o controle do fck. 
 
CONTRAPISO - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E / OU PROTEÇÃO 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões 
especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão 
de obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da 
argamassa. 
 
ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas 
acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, 
lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme 
norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex 
Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor 
Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para 
pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como 
primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, 
com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; 
não remunera o preparo de base, quando necessário. 
 
PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL 
1) Será medido pela área de piso em granilite executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com 
espessura mínima de 8 mm, em várias cores, com acabamento polido, mão 
de obra e material adicionais necessários à execução do serviço em pisos; 
não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.  
 
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO 
DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica esmaltada, 
descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as 
seguintes características: 
a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incepa, Cerâmica Almeida ou 
equivalente; 
b) Absorção de água: 3 % < Abs < 6 %, grupo BIIa classificação Semigrês 
(média absorção, resistência mecânica média); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade 
de remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
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f) Carga de ruptura > 1.000 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
k) Antiderrapante:  
 
RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA 
INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada 
de primeira qualidade (classe A ou classe extra), com altura de 7 cm, indicado 
para áreas internas, com as seguintes características: 
a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incefra, Cerâmica Almeida ou 
equivalente, cortada com ferramenta adequada; 
b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa classificação Semigrês 
(média absorção, 
resistência mecânica média); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade 
de remoção de 
mancha); 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas); 
f) Carga de ruptura > 1.000 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo 
AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e 
preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa 
colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das 
normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO 
ENCERADO, ATÉ 10 CM 
1) Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de rodapé em placas pré-
moldadas de granilite com altura até 10 cm, com espessura mínima de 1,6 
cm, em várias cores, com acabamento encerado; remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para os serviços aplicação de 
seladora e juntas de dilatação. Remunera também o fornecimento de cimento, 
areia e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de preparo e 
aplicação da argamassa de assentamento no traço 1:3 com espessura média 
de 3 cm, e o assentamento das peças, conforme recomendações dos 
fabricantes. 
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PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 25 X 25 
X 2,5 CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA 
1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para 
portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 
cm, em várias cores; referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, 
fabricação Pisos Paulista, ou Podo tátil, fabricação Mosaicos Bernardi ou 
equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista 
de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação 
prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme recomendações 
dos fabricantes e atendendo às exigências das normas NBR 9457 e NBR 
9050. Não remunera os serviços de regularização da superfície e 
rejuntamento do piso. 
 
PEITORIL E / OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E 
LARGURA ATÉ 20 CM 
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com 
granito (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária 
para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na 
espessura de 2,0 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa de 
cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da 
pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, Corumbá, Branco 
Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não remunera o preparo prévio da 
superfície. 
 

12. PINTURA 
 
MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e 
qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com 
ótima resistência às intempéries; referência comercial Suvinil massa acrílica 
fabricação Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricação Fusecolor, ou massa 
Especial para fachadas da Retinco, ou equivalente; materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, 
conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada. 
 
MASSA CORRIDA À BASE DE PVA 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e 
qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, 
recomendada para a correção de pequenos defeitos; referência comercial 
massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou 
massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente; 
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materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades 
e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em 
várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos 
intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e 
remoção do pó da superfície emassada. 
 
EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se 
toda e qualquer interferência (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta 
à base de epóxi; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação da 
tinta, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com 
massa. 
 
TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 
descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou 
molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e 
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 
standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção 
do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 
ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície 
revestida com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico 
fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf 
Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex 
acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: 
NBR 11702 e NBR 15079. 
 

13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento 
cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e 
a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
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DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU 
TETO 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida 
antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 
15113 e NBR 15114. 
 
RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS 
1) Será medido por área de forro retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada 
do forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada 
de folha de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis. 
 
RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, FIXADAS 
1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada 
de guarnições, molduras e peças lineares em madeira, fixadas; remunera 
também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 
MADEIRA, CHUMBADOS 
1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada 
de batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; 
remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS 
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 
2) O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, 
lavatórios, mictórios, bidês, 
tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera 
também a limpeza, a 
seleção e a guarda do material reaproveitável. 
 

14. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 
SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA 
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura 
asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo: Solução asfáltica 
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composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as 
características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, 
secagem ao toque < 2h40min. Protótipos comerciais: Denvermanta Primer ou 
Impermanta Primer, fabricação Dever Global; Viabit, fabricação Viapol; LW 
55, fabricação Lwart, Neutrol, fabricação Otto Baumgart, Protex, fabricação 
Wolf. Hacker, Igol A, fabricação Sika ou equivalente, desde que atenda às 
exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima 
descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços. 
 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO 
1) Será medida pelo volume de argamassa de concreto aplicado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento e execução de impermeabilização em 
argamassa de concreto não estrutural impermeável, com as seguintes 
características: 
a) Consumo de cimento mínimo de 350 Kg/m³; 
b) Relação água/cimento (a/c) máxima de 0,5 (50 litros de água para cada 
100 Kg de cimento); 
c) Aditivo hidrófugo impermeabilizante de pega normal e origem mineral, 
consumo de 0,50 litro para cada 50 Kg de cimento (referência comercial Sika-
1 fabricante Sika ou equivalente); 
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução do serviço. 
 

15. LIMPEZA 
 
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE 
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ 
O RAIO DE 1,0 KM 
1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de 
vegetação (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra 
necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 
manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada 
de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, 
empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e 
arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do 
solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; 
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; 
carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro. 
 
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS OU TUBULAÇÕES DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 
1) Será medido por comprimento de calhas ou tubulações limpas (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a limpeza 
e desobstrução completa de calhas ou tubulações de águas pluviais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  
Deverá a empresa contratada responsabilizar-se por todo o transporte de 
materiais e equipamentos necessários aos serviços, bem como sua 
instalação no canteiro de obras, com as devidas sinalizações necessárias. 
Todos os equipamentos necessários para a execução dos serviços serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
A Contratada é responsável única para com os empregados e auxiliares 
utilizados na obra, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, 
previdência social, seguro de acidente de trabalho ou quaisquer outros 
encargos. A contratada devera fornecer todos os E.P.I’s necessários a 
segurança do trabalhador. 
 
LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS  
Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. A obra deverá ser entregue limpa em perfeito estado de 
conservação e limpeza. Deverão apresentar perfeito funcionamento, todas as 
instalações elétricas, etc. Todo o entulho deverá ser removido do terreno. 
Deverão ser lavados, convenientemente, todos os pisos, devendo ser 
removido qualquer vestígio de tintas, manchas e argamassa. 

 
 
 
 
     Cajati, 25 de julho de 2019. 


