PREFEITURA DE

CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

Memorando 19.379/2023

De: Antonia L. - SMOM
Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/10/2023 as 16:49:59

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP

AMPLIACAO DO CEMITERIO POUSO ALTO COM A CONSTRUCAO DE LOCULOS

Boa tarde,

Solicitamos providenciar a reserva de recurso or¢amentario e posterior contratagdo de uma
empresa especializada, cujo o objeto € a ampliacdo do Cemitério Pouso Alto com a construgéo

1Doc

de léculos, sito a Estrada Takashi Fukuda, s/n° - Bairro Pouso Alto, conforme documentacéao

que segue em anexo.

Att

Antonia Linard

Chefe de Divisdo Administrativa e Contratos

Anexos:

ABERTURA DE_LICITACAO.pdf
BDL.pdf

CROQUI.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf
ORCAMENTO.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D

Assinado por 2 pessoas: JAISON SANGALETTI e LUIZ HENRIQUE KOGA
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Solicitamos providenciar a reserva de recurso orcamentdrio e posterior contratacao de
uma empresa especializada.

Objeto: Contratacdao de empresa especializada para ampliacdao do Cemitério Pouso Alto
com a construcdo de ldculos, sito a Estrada Takashi Fukuda, s/n? - Bairro Pouso Alto—
Cajati/SP.

Justificativa: Cemitérios desempenham um papel fundamental na sociedade como locais
destinados ao descanso final dos entes queridos e a preservacdao da memoria de pessoas
falecidas. O municipio de Cajati atualmente mantém dois cemitérios, a saber, o Cemitério
do Pouso Alto e o do Bairro Lavras. Contudo, o Cemitério do Pouso Alto é o principal local
de sepultamento na regido, atendendo a uma impressionante parcela de 95% da
demanda da populagdo. A pandemia de Covid-19 trouxe consigo uma série de desafios e
consequéncias tristes, incluindo um aumento significativo no nimero de débitos e, por
conseguinte, no numero de sepultamentos. Esse aumento repentino e expressivo de
sepultamentos resultou na diminuicdo considerdvel da capacidade dos cemitérios
existentes, comprometendo a oferta de espacgos para as familias que enfrentam o luto e
buscam um local apropriado para homenagear seus entes queridos. Portanto, a
necessidade de expandir o Cemitério do Pouso Alto torna-se nao apenas evidente, mas
crucial. Esta ampliacao é uma resposta direta as demandas de nossa comunidade e é,
acima de tudo, um passo em direcao a prestacdao de cuidados humanizados e dignos as
familias enlutadas. A expansdo do cemitério ndo apenas garantird a disponibilidade de
espacos adequados para sepultamentos futuros, mas também assegurara que os rituais
de despedida sejam conduzidos com respeito e sensibilidade, proporcionando conforto e
apoio emocional as familias durante momentos tao dificeis. Portanto, a expansao do
Cemitério do Pouso Alto é ndao apenas uma necessidade pratica, mas também um gesto
de compaixdao em direcao aos membros da nossa comunidade que enfrentam a dor da
perda de entes queridos. Este projeto é essencial para atender de maneira humanizada e
respeitosa as necessidades das familias que contardo com este espaco para homenagear
aqueles que partiram.

Orgamento Base: RS 667.640,09 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta
reais e nove centavos)

Prazo de Execugdo: 180 (cento e oitenta) dias
Critério de medi¢ao: mensal

Devera ter aptidao para desempenho para ampliacdo do Cemitério Pouso Alto com a
construcdo de léculos, sito a Estrada Takashi Fukuda, s/n? - Bairro Pouso Alto— Cajati/SP
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licitacdo, quais sao:

Capacidade Técnica Profissional
Descrigao

— com no minimo as quantidades apresentadas abaixo nos itens de maior relevancia na
planilha orcamentaria parte do edital objeto da presente licitacao, a saber:

Armadura em tela soldada de aco
Concreto usinado FCK para bombeamento

Capacidade Operacional
Descrigao Und | Acervo 50%

Armadura em tela soldada de aco Kg 830,02

Concreto usinado FCK para bombeamento M3 | 79,59

Alvenaria de bloco de concreto estrutural M? | 451,50

Impermeabilizagdao em manta asfaltica com armadura M2 | 145,45

Execucdo de passeio em piso intertravado com bloco retangular | M? | 279,35

Corrimao tubular em ago galvanizado M 39,00
Capacitacdo técnico-profissional: comprova¢ao do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou

Alvenaria de bloco de concreto estrutural

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes
limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo indicadas, do objeto da presente

Impermeabilizagdo em manta asfaltica com armadura

Execucao de passeio em piso intertravado com bloco retangular

Corrimao tubular em ago galvanizado

Comprovacao de visita técnica ou declaracao das empresas que optarem em nao realizar
a Visita Técnica, em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena
ciéncia das caracteristicas gerais da obra a serem executadas e dos projetos referentes a
Licitacdo de forma a ndo poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser
contratado.

Qualificacdo Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizagdes). Registro
da empresa ou inscricao na entidade profissional competente — CREA ou CAU.
Comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente (capacidade
operacional) e compativel em caracteristicas e quantidades do objeto da licitacdo. As

SON SANGALETTI e LUIZ HENRIQUE KOGA

especificacbes e quantidades de servicos exigidas para comprovacdao de experiéncia
deverdo estar devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D

Assinado por 2 pessoas

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8700 Pagina 2 de 3

=




AV PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

AL, 13
. - ESTADO DE SAO PAULO -
CA I SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

4o
FREFEITURA DE

-1

PROGRCSSC C OCSCHNVODLYIMOCNTO

Qualificagao Técnica:

Para Habilitagao: Registro da empresa no CREA ou CAU, Profissional Habilitado, Atestado
de Capacidade Operacional registrado no CREA ou CAU e Atestado de Capacidade
Profissional registrado no CREA ou CAU.

Para Assinatura do Contrato: Apresentacao da ART do Responsavel Técnico Registrado
no CREA ou CAU e Seguro Garantia.

Segue anexo documentos: Planilha Orcamentaria, Cronograma, Memorial Descritivo, BDI
e Croqui.

Jaison Sangaletti

Secretario Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CREA 5060838477

Ciente e de acordo:

Luiz Henrique Koga
Prefeito do Municipio de Cajati
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI ;"-i Flor \e.
ESTADO DE SAO PAULO e
R ETURA TONCIRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
DE CAJATI
DEMONSTRACAO DA COMPOSICAO DA TAXA DE BENEFICIOS E
DESPESAS INDIRETAS
Despesas indiretas
AC: Taxa de administragdo central;
S: Taxa de seguros;
R: Taxa de riscos;
G: Taxa de garantias;
DF: Taxa de despesas financeiras;
Total Despesas Indiretas
Bonificacao
L: Taxa de lucro / remuneragao;
Total Bonificacao
Detalhe Impostos
PIS
COFINS
ISSQN 3
e}
X
CPRB w
(o4
o
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB) @
Férmula para o calculo do B.D.l. ( beneficios e despesas indiretas ) é’
g
<
BDI = (1+AC +S +R+G)x(1+DF)x(1+1L) -1 Lzr)
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:
Ampliacao do Cemitério Pouso Alto.

LOCAL:
Cemitério Pouso Alto - Cajati/SP

APRESENTACAO:

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios de medicao, tipo de materiais, bem
como descrever e especificar de forma clara os servigcos a serem executados para a Ampliacdo do
Cemitério na construcao de Loculos.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

1. SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao de obra
necessaria para instalacéo de placa para identificagdo da obra, englobando os moédulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e
do cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n®16 ou n®18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual de Padronizacdo de
Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora;
Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
“Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos
fornecedores.

Sera medido por area de placa executada (m?2).

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIAMETRO
ACIMA DE 15 CM ATE 50 CM, COM CAMINHAO A DISPOSICAO DENTRO DA OBRA,
ATE O RAIO DE 1 KM

O item remunera Limpeza do local, incluindo troncos com didmetro acima de 15cm em caminhéo
num raio de 1km.
O item sera medido por m2.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D
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LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO

O ltem sera medido por area em m2.

O item remunera a execucao do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos
da edificacdo com a maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em escala
natural.

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA ATERRO

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
O Item sera medido por pela quantidade em m3.

Apds a limpeza do terreno e remocdao da camada de solo vegetal, serd executada a
terraplenagem. A execucdo da terraplenagem atenderd o projeto, com corte e aterro técnicos
atendendo o grau minimo de compactacdo, e as Normas Técnicas da ABNT. Serda executado
protecdes provisdrias e sistemas de drenagens necessarias

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR
Apds a limpeza do terreno e remocdo da camada de solo vegetal, serd executada a
terraplenagem. A execucdo da terraplenagem atendera o projeto, com corte e aterro
técnicos atendendo o grau minimo de compactacdo, e as Normas Técnicas da ABNT. Sera
executado protecdes provisodrias e sistemas de drenagens necessarias.

Item sera medido pela quantidade em m3.

3. MURO DE ARRIMO
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

Escavagdao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria, conforme projeto.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacdao manual em solo
de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade, em m3.

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relacéo as dimensdes de cada peca, de 40 cm (m3).

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAQAO
Execucdo de formas para fundacdo do muro de arrimo.

O item serda medido pela quantidade em m2, levando-se em conta a utilizacdo cinco vezes.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D
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ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE B

Assentamento de alvenaria em bloco de concreto estrutural conforme medida especificada
acima.

Deverd ser executada de acordo com as dimensd&es, recomendacdes e condi¢bes
especificadas no projeto.

O item sera medido pela quantidade em m2.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Lastro de pedra britada, sera utilizada para forro no fundo da cava antes do concreto.

Oite

m sera medido pela quantidade em m2.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estao
incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MIiNIMO 150 KG CIMENTO /

M3

Serd medido pelo volume acabado, nas dimensées indicadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada ndmeros 1 e 2, cimento, areia e a
mao-deobra necessaria para o preparo do concreto nao estrutural, com teor minimo de 150 kg
de cimento por m? de concreto.

4. INFRAESTRUTURA - RADIER

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

Escavagdao com ferramenta manual de valas, em solos de 12 categoria, conforme projeto.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavagcao manual em solo
de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade, em m3.

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 40 cm (m3).

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersegdo até 0,20 m2 (m?2).

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D
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O item remunera o fornecimento dos materiais € a mao de obra para execucao e instalagado da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Lastro de pedra britada, sera utilizada para forro no fundo da cava antes do concreto.

O item serd medido pela quantidade em m2.

IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLAGAO

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagédo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo: - Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem
ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta
Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos.

LONA PLASTICA - 150 MICRON

O item remunera o fornecimento de lona plastica necesséaria para a protecdao da qualidade do
concreto aplicado sobre o local, na preparacdo para o radier.

O item serd medido pela quantidade em m2.

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocagéao de
telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20CM — COMPLETA

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e na
extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para a perfuragdo, armagao, preparo
e lancamento do concreto, para a execugao de brocas com diametro de 20 cm.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C4B-F321-2A6D-FD5D e informe o cédigo 1C4B-F321-2A6D-FD5D
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CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO
Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miludo, agregado

graudo e agua, podendo conter adigbes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecado dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao
de 30 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

Serd medido pelo volume acabado, nas dimensées indicadas em projeto (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte

interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o
apiloamento do terreno, quando necessario.

5. SUPERESTRUTURA /ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A

Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necesséria para execucao de alvenaria
de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressao de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Norma técnica: NBR 6136.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no
item o0s servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

ARGAMASSA GRAUTE

O ltem remunera o fornecimento dos agregados bem como a mao de obra empregada na preparagao.

O item serd medido pela quantidade em m3 aplicado no local informado em projeto.
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6. REVESTIMENTO PAREDE

CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao de obra necessaria para a execugéo do
chapisco.

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e nao se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

EMBOCO COMUM

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra necessaéria para a
execucao do embogo comum sarrafeado.

Serd medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m2).

REBOCO
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao de obra necessaria para a execugéo
do reboco.

Serd medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

7. LAJE MACICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

Execucdo de formas para execucdo da laje macica.

O item serd medido pela quantidade em m2, levando-se em conta a utiliza¢do quatro vezes.

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocagéo de
telas de qualquer bitola; estéo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
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CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA - PARA BOMBEAMENTO

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adigbes e aditivos, que Ilhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao
de 30 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
Sera medido pelo volume acabado, nas dimensées indicadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langcamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o
apiloamento do terreno, quando necessario.

IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO III-B,
ESPESSURA DE 3 MM

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo: - Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem
ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta
Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos.

RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM

Serd medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagéo de rufos pré-moldado em concreto, com largura de 20 X
50 X 26 CM; inclusive materiais acessorios para emendas, jungao em outras pecgas, vedagao e
fixagdo.

8. COLETA DE LIQUIDO E GASES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento e instalacdo dos materiais para utilizagéo na coleta de gases.
O item serd medido pela quantidade em (metros).
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TUBO DE PVC RIiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento e instalacdo dos materiais para utilizagdo na coleta de chorume.
O item serd medido pela quantidade em (metros).

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

O item remunera o fornecimento e instalacdo dos materiais para utilizagdo na coleta de chorume.
O item serd medido pela quantidade em (metros).

CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

O item remunera o fornecimento e instalagdo dos materiais para utilizacdo na instalacdo e
fechamento.
O item serd medido pela quantidade em (unidades).

ESPIGAO EM CIMENTO REFORGADO COM FIO SINTETICO CRFS - PERFIL ONDULADO

O item remunera o fornecimento e instalagdo dos materiais para utilizacdo nos léculos conforme
projeto.
O item sera medido pela quantidade em (metros).

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

O item remunera o fornecimento de material e instalagdo dos mesmos para utilizagao nos léculos
conforme projeto, para conducao do chorume até o reservatorio.
O item serda medido pela quantidade em (unidade).

CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO (NEUTRALIZAGAO DE
ODORES)

O item remunera o fornecimento de material e instalagdo dos mesmos para utilizagao nos léculos
conforme projeto.

O item serda medido pela quantidade em (unidade).

CAIXILHO FIXO EM TELA DE ACO GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE
1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ACO CARBONO, SOB MEDIDA

O item remunera o fornecimento de material e instalagdo dos mesmos para utilizagao nos léculos
conforme projeto.
O item serda medido pela quantidade em (m2).

8.1. RESERVATORIO ENTERRADO
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ESCAVAGCAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO
ABERTO

O item remunera o fornecimento da mao de obra necesséria para a escavagdo mecanizada em solo
de 12 categoria.

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca.

Considerado remocao de terra na parte externa da edificagao.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessdria para a execugdo dos servicos de
reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactacéo.

Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executados (m3).

LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3).

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra necessaria
para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO
Serd medido pelo volume acabado em(m3).

O item remunera o fornecimento de concreto impermeabilizado bem como méao de obra necessaria
para execug¢ao do lastro.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A

Sera medido pela area em m2.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para execugao de alvenaria,
confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressao de 8
MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no
item 0s servicos e materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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ARGAMASSA GRAUTE

O ltem remunera o fornecimento dos agregados bem como a mao de obra empregada na preparacao.

O item serd medido pela quantidade em m3 aplicado no local informado em projeto.

CHAPISCO

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao de obra necessaria para a execugao do
chapisco.

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e nao se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m2).

EMBOCO COMUM

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra necessaéria para a
execucao do embogo comum sarrafeado.

Serd medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando védos de até 2,00 m? e néo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m2).

IMPERMEABJLIZAQAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?2).

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com solventes
organicos, compreendendo: - Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes
organicos, com as caracteristicas técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem
ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta
Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf.
Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Execucdo de formas para execuc¢do da laje maciga.

O item serd medido pela quantidade em m2, levando-se em conta a utiliza¢do quatro vezes.

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO
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Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60 ou CA-50, transporte e colocacédo de
telas de qualquer bitola; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adigbes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de concreto usinado, com resisténcia minima a compressao de 30
Mpa.
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte
interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o
apiloamento do terreno, quando necessario.

CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

O item remunera o fornecimento de material e instalacdo dos mesmos para utilizagdo na caixa
conforme projeto.
O item serd medido pela quantidade em (m2).

RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE
2.000 LITROS

O item remunera o fornecimento do item para aplicagédo no local conforme projeto.

O item sera medido pela quantidade em (unidade).

9.1 CALCAMENTO

APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensoées indicadas em projeto (m2).

O item remunera a mao de obra necessaria para o apiloamento junto a obra.
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LASTRO DE AREIA
Lastro de areia, serd utilizada como forro para aplicagcdo do calgamento.

O item serd medido pela quantidade em m3.

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO

Execucdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miudo, agregado
graudo e agua, podendo conter adigbes e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas
propriedades ao concreto.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compressao
de 30 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Serd medido pela metragem acabada, nas dimensées indicadas em projeto (m2).

O item remunera material e a mao de obra necessaria para execucao da obra.

10. CORRIMAO

CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2

Serd medido por comprimento instalado (m).

O item remunera o fornecimento e instalagao de corrimao, com diametro de 1 %, inclusive materiais
acessorios para emendas, jungdo em outras pecas e fixagao.

11. PINTURA

TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente
(agua potavel), acabamento fosco acetinado; referéncia comercial fabricagdo Coral, ou fabricagdo
Basf-Suvinil, ou tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagéao
Sherwin Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Remunera
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também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execucao dos servigcos de: limpeza da
superficie, lixamento, remocgao do pd e aplicacdo do selador, conforme recomendacbes do fabricante;
aplicagao da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida com massa, conforme
especificagdes do fabricante e norma NBR 11702.

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e
ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverao ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

12. LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Sera medido pela area, na projecao horizontal, de obra limpa (m?2).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., inclusive varricdo, removendo-
se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacao.
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ORCAMENTO

1]

AMPLIACAO DO CEMITERIO - CONSTRUGCAO DE LOCULOS
LOCAL: CEMITERIO POUSO ALTO, SITO A ESTRADA TAKASHI FUKUDA, S/N2 - BAIRRO POUSO ALTO - CAJATI/SP

)

PACFEIIURA (€

CAJATI

PROSRESSO £ OESERVOLYIRENTO)

FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. P’e‘f"(’ﬂl;')‘"a”° e Ur;ir‘{s; B Pr. Total (R$)
AMPLIACAO DO CEMITERIO - CONSTRUCAO DE LOCULOS
1. SERVICOS PRELIMINARES
CcPOS 02.08.020 _|PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA M2 200 | RS 90322] R$ 1.137,34] RS 227467
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INGLUSIVE TRONCOS COM
cPOS 02.09.130 |DIAMETRO ACIMA DE 15 CM ATE 50 CM, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO M2 | 1360,00 | R$ 459 R$ 578| R$ 7.860,44
DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
CcPOS 02.10.020_|LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2z | 29090 | Rs___16.19] Rs 2039] R$ 5.93042
SUBTOTAL ___R$ 16.065,53
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA ATERRO
SINAPI 5081 m()leA OU BARRO PARA ATERROIREATERRO (COM TRANSPORTEATE 10 | = | @050 | rs  2523] RS 5177] Fs 19.585.99
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
cPOS 0711020 [RERTERRO OO M3 | 61650 | R$ 6,38 R$ 8,03| R$ 4.952,78
SUBTOTAL ___R$ 24.538,77
3. MURO DE ARRIMO
a 3
cPOS 06.01.020 igEQ¥SGAO MANUAL EM SOLO DE 1# E 22 CATEGORIA EM CAMPO M3 | 1750 |Rs  4410| R$ 55,53 | R$ 971,79
CcPOS 09.01.020 |FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAQ M2 | 3860 | RS 93.75] RS 118,05] RS 4.556.74
cPOS 14.11.231 éthgé‘gA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - M2 | 4500 |R$  107,05| R$ 134,80| R$ 6.065,89
CcPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 100 | R i17946] RS 22598 RS 225,98
CcPOS 10.01.040 _|ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG | 40800 | R$ __ 10,99] R$ 13.84] R$ 5.646,16
oPOS 11.06.020 gﬁnNE(’:\ﬁgT/oMrjAo ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 150 KG s | 2000 | RS o4545] RS 13499 Rs 1304973
SUBTOTAL __ RS 30.516,29
Z. INFRAESTRUTURA - RADIER
. 06.01.020 /I-E\SCE:Q_\I{SQAO MANUAL EM SOLO DE 1 E 2¢ CATEGORIA EM CAMPO ws | 1000 |ms  4e10] ms 5553] A5 55591
cPOS 09.01.020_|FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO M2 | 3600 | RS 9375 RS T18.05| R$ 424981
CPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 | 1200 | R$ _ 179.46] RS 225.98| RS 2.711,72
IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E
cPOS 3217080 | C e oo M2 | 20090 |R$  1322| Rs 16,65| R$ 4.842,51
CcPOS 11.18.060 |LONA PLASTICA - 150 MICRON M2 | 29090 |R$ 382| Rs 481| R$ 1.399,27
CPOS 10.02.020_|ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO KG | 58600 |R$ __ 13.98| R$ 17,60 RS 10315.73
CcPOS 12.01.021 _|BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 5400 | RS 59.30] R$ 7467 R$ 4.032.22
cPOS 11.01.320 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 | 5818 |R$  53859| Rs 678,19 R$ 39.457,29
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
cPOS 116080 [LAICANETOE M3 | 5818 |R$  107.76| R$ 13560 | R$ 7.894,53
SUBTOTAL __ RS 75.458,39
5. SUPERESTRUTURA /ALVENARIA ESTRUTURAL
cPOS 14.11.261 éth';’éF:\'A DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - M2 | 90300 |R$  103.96| R$ 130,91| R$ 118.208,65
CPOS T0.01.040 _|ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU Bl FYK = 500 MPA KG | 33600 | RS 1099 S 1384] RS 164978
CPOS 11.05.040 |ARGAMASSA GRAUTE M3 | 2000 |R$ _ 39307] RS 494,95| RS 9.899.09
SUBTOTAL ___ RS 132.757,52
5. REVESTIMENTO PAREDE
CcPOS 17.02.020_[CHAPISCO M2 | 173800 | R$ 6.32] RS 7.96] RS 1383127
CPOS 17.02.120 _|EMBOGO COMUM M2 | 1738800 | RS 20.75] RS 26.13| R$ 45.411.5%
CcPOS 17.02.220_|REBOCO M2 | 173800 | R$ ___ 11.67| RS 14.69] RS 25.539.75)|
SUBTOTAL R$ 84.782,1%
7. LAJE MACICA [
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO =
SINAPI 92514  |SIMPLES, EM GHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 | 243,00 56,72 R$ 7142| Rs 17.355,0%
UTILIZACOES. AF_09/2020 =
CcPOS 10.02.020_|ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO KG | 107200 |R$ ___13.98| R$ 17,60 RS 18.871,180
CPOS 11.01.290 |CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3_| 8600 | RS __ 516.44] RS 650,30 R$ 55.025.9%
TN
oPOS 116080 | -ANCAVENTO E ADENSAMENTO DE GONGRETO OU MASSA POR wa | se00 |Rs  10776] Rs 135.69| RS 1166940
BOMBEAMENTO __ , 4
CPOS 32.15.030 | IMPERMEABILIZAGAO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPOTI-B, | M2 | 29090 | R§ _ 80.16| R§ 100.94] RS 29.362.78)|
CPOS 16.33.410 |RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM UN | 14840 | R$ ___19.09] R$ 24.04] RS 3.567.26°
SUBTOTAL R$ 136.751,6+
8. COLETA DE LIQUIDO E GASES =
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA =
CcPos 46.02.010 | 56670 SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES M | 28000 |R$  3366| RS 42,38) R$ 9.747.49
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA =
cPos 46.03.038 |£5G0T0 SERIE REFORCADA ‘R’. DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES M | 24000 |R$  47.21| R$ 5945| RS 14.267.35
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
cPos 46.03.050 |£560T0 SERIE REFORCADA “R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 8000 | R$  10069) R 12679| R$ 10,1438
SINAPI 1193 ___[CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL un 500 | RS 320 R$ 403| RS 2015
5
oPOS 16.03.360 |ESPIGAO EM CIMENTO REFORGADO COM FIO SINTETICO GRS - PERFIL " 500 | Rs  o292| RS 7023 | RS 396,17
(Protecéo da tubulacdo acima da laje) ..
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM i
SINAPI 97906  |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA uN | 11,00 43079 | R$ 542,45| R$ 5.966,95)
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 2
ORCAMENT CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO .
A (L TAAL ZACAG DE ODORES) Uni 500 |[R$  7871|R$ 99,11| R$ 495,55
CAIXILHO FIXO EM TELA DE ACO GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM 5
CcPos 2401190 | AL HA DE 1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ACO M2 168 | R$  74315| R$ 935,78| R$ 1.572.18)
o
8.1 RESERVATORIO ENTERRADO ]
. 0701020 |ESCAVAGAG E CARGA MEGANIZADA EM SOLO DE 1 GATEGORIA, EM wo | 1590 lrs 1713 rs 2157] RS s 42’9-§|
CAMPO ABERTO )
cPOS 06.11.040_|REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO M3 300 | R$___ _1646| R$ 20.73| S 62,19]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Wil VA
ESTADO DE SAO PAULO T [
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ORCAMENTO

AMPLIACAO DO CEMITERIO - CONSTRUGCAO DE LOCULOS
LOCAL: CEMITERIO POUSO ALTO, SITO A ESTRADA TAKASHI FUKUDA, S/N2 - BAIRRO POUSO ALTO - CAJATI/SP

FONTE coD. DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. P’e‘f"(’ﬂl;')‘"a”° e Ur;ir‘{s; B Pr. Total (R$)
CPOS 11.18.040 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,50 R$ 179,46 R$ 225 98] R$ 112,99
CPOS 17.01.040 |LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M3 1,00 R$ 664,74 | R$ 837,04 | R$ 837,04
cPOS 14.11.261 éthgéF:A DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - M2 | 1800 |R$  103,96| R$ 130,91| R$ 2.356,32
CPOS 10.01.040 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 22,20 | R$ 10,99 R$ 13,84 R$ 307,25
CPOS 11.05.040 |ARGAMASSA GRAUTE M3 0,30 R$ 393,07 R$ 494,95 R$ 148,49
CPOS 17.02.020 |CHAPISCO M2 18,00 | R$ 6,32| R$ 7,96 | R$ 143,25
CPOS 17.02.120 |EMBOCO COMUM M2 18,00 | R$ 20,75| R$ 26,13 R$ 470,31
IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E
CPOS 3217.030 | A=UA DE PERCOLAGAO M2 36,00 | R$ 13,22| R$ 16,65| R$ 599,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SINAPI 92514  [SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 9,98 56,72 R$ 71,42| R$ 712,79
UTILIZACOES. AF_09/2020
CPOS 10.02.020 |ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO KG 2,04 R$ 13,98 R$ 17,60 | R$ 35,86
CPOS 11.01.130|CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,00 R$ 464,19| R$ 584,51 R$ 584,51
CPOS 1116.060 |-ANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 3 1.00 RS 102,78 RS 120.42| RS 12042
ESTRUTURA
FDE 16.08.041 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO mz 1,00 R$ 194,62 R$ 245,06 | R$ 245,06
RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR -
CPOS 48.02.204 |, 0. 10 ADE DE 2,000 LITROS UN 1,00 R$ 1.160,10| R$ 1.460,80 | R$ 1.460,80
SUBTOTAL R$ 51.157,31
9. CALCAMENTO
FDE 01.06.001 |APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m2 558,70 | R$ 7,53| R$ 9,48| R$ 5.296,39
CPOS 11.18.020 |LASTRO DE AREIA M3 22,34 | R$ 228,10| R$ 287,22 | R$ 6.416,58
CPOS 11.01.320 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 15,00 | R$ 538,59 | R$ 678,19| R$ 10.172,90
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SINAPI 92396  |RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 558,70 85,59 R$ 107,78| R$ 60.216,69
AF_10/2022
SUBTOTAL R$ 82.102,56
10. CORRIMAO
CPOS 24.03.310 |CORRIMAO TUBULAR EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2° | M | 78,00 | R$ 209,34 | R$ 263,60 | R$ 20.560,90
SUBTOTAL R$ 20.560,90
11. [PINTURA
CPOS [ 33.10.050 [TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO [ M2 | 11587 [R$ 29,20 R$ 36,77] R$ 4.260,61
SUBTOTAL R$ 4.260,61
12. [LIMPEZA FINAL
CPOS [ 55.01.020 [LIMPEZA FINAL DA OBRA [ M2 [ 55870 [R$ 12,35] R$ 15,55] R$ 8.688,42
SUBTOTAL R$ 8.688,42
TOTAL GERAL  R$ 667.640,09

Referéncia: CDHU - Boletim 190 - Com Desoneragéo
FDE - 04/2023 Cajati, 24 de outubro de 2023.
SINAPI 05/2023

Assinado por 2 pessoas: JAISON SANGALETTI e LUIZ HENRIQUE KOGA
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