
Memorando 19.183/2023

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos  - A/C Jailton S.

Data: 23/10/2023 às 16:45:08

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP

ADEQUAÇÃO DE PISO EXTERNO E COBERTURA DE ÁREA DO PAÇO MUNICIPAL

 

Boa tarde,

Encaminhamos documentação para abertura de processo licitatório, tendo como
objeto a  adequação de piso externo e cobertura de área no Paço Municipal, sito
na Praça do Paço Municipal - Centro – Cajati/S Cajati/SP.

Atenciosamente,

_

Antonia  Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

ABERTURA_LICITACAO_2_.pdf

BDI.pdf

CRONOGRAMA.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf

ORCAMENTO_.pdf

PROJETO.pdf
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

 

MEMO 1DOC Nº______/23        PROC. ADM. _______/23          CAJATI, 23 DE OUTUBRO DE 2023. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para adequação de piso externo e 

cobertura de área no Paço Municipal, sito na Praça do Paço Municipal - Centro – Cajati/SP. 

 

Justificativa: Em atendimento ao memorando 1DOC nº 18827/2023 da Secretaria de 

Administração. Pensando sempre no bem estar e na segurança dos usuários que 

diariamente veem em busca de atendimento no Paço Municipal. Com o passar dos 

tempos o piso existente foi se deteriorando, apresentando buracos bem como faltam 

cerâmicas em alguns pontos, pondo em risco a segurança de quem por ali transita, além 

de deixar sua frente com aspecto de desleixo. A reforma abrangerá tanto o piso externo 

do pátio quanto a substituição da cobertura utilizada para abrigar as motos dos 

funcionários.  

 

Orçamento Base: R$ 174.459,89 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta 

e nove reais e oitenta e nove centavos) 

Prazo de execução: 60 (sessenta) dias 

Critério de medição: medição mensal. 

 

Deverá ter aptidão para desempenho na adequação de piso externo e cobertura de área 

no Paço Municipal, sito na Praça do Paço Municipal - Centro – Cajati/SP, com no mínimo 

as quantidades apresentadas abaixo nos itens de maior relevância na planilha 

orçamentária parte do edital objeto da presente licitação, a saber: 

 
Capacidade Operacional 

Descrição Unid. Acervo, limitado a 50% 

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100-FCK 25MPA    M  57,00 

Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante M² 80,58 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço Kg  140,32 

Telhamento em chapa aço c/pintura, tipo sanduiche M² 17,54 

Calha, rufos, afins em chapa galvanizada M  19,90 

 

Capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes 

limitadas as parcelas de maior relevância, abaixo indicadas, do objeto da presente 

licitação, quais são:  
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- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

SECRETARTIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

 

Capacidade Técnica Profissional 

Descrição 

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100-FCK 25MPA 

Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante 

Fornecimento e montagem de estrutura em aço 

Telhamento em chapa aço c/pintura, tipo sanduiche 

Calha, rufos, afins em chapa galvanizada 

 

Comprovação de visita técnica ou declaração para empresas que optarem em não realizar 

a Visita Técnica, em papel timbrado e subscrita por representante legal que possui plena 

ciência das características gerais da obra a serem executadas e dos projetos referentes a 

Licitação de forma a não poder alegar posterior desconhecimento do objeto a ser 

contratado. 

 

Qualificação Técnica (Artigo 30 da Lei Federal 8666/93 e demais atualizações). Registro 

da empresa ou inscrição na entidade profissional competente – CREA ou CAU.  

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente (capacidade 

operacional) e compatível em características e quantidades do objeto da licitação. As 

especificações e quantidades de serviços exigidas para comprovação de experiência 

deverão estar devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 

 

Qualificação Técnica: 

 

Para Habilitação: Registro da empresa no CREA ou CAU, Profissional Habilitado, Atestado 

de Capacidade Operacional registrado no CREA ou CAU e Atestado de Capacidade 

Profissional registrado no CREA ou CAU. 

 

Para Assinatura do Contrato: Apresentação da ART do Responsável Técnico Registrado 

no CREA  ou  CAU. 

 

Segue anexo: Planilha Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivo, BDI, Projeto 

Arquitetônico (prancha 01/01). 

Sem mais,  

Jaison Sangaletti 

Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana 

CREA 5060838477 

 

 

Ciente e de acordo 

 

Luiz Henrique Koga 

Prefeito do Município de Cajati  
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              Despesas indiretas 

AC: Taxa de administração central;

S: Taxa de seguros;

R: Taxa de riscos;

G: Taxa de garantias;

DF: Taxa de despesas financeiras;

Bonificação

L: Taxa de lucro / remuneração;

Detalhe Impostos

PIS

COFINS

ISSQN

CPRB

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)

BDI = (1 + AC + S + R + G)x(1 + DF)x(1 + L) -1

(1 - I)

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E 
DESPESAS INDIRETAS

Total Despesas Indiretas

Total Bonificação

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
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30 60

1 2

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.539,78 14.539,78

2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA DE CONCRETO
% 72% 28%

EXECU R$ 53.992,22 21.281,50 75.273,72

3. ADEQUAÇÃO DE RAMPA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DE PISO NOVO
% 40% 60%

ADEQU R$ 20.171,47 30.257,21 50.428,68

4. PAISAGISMO
% 100%

PAISAG R$ 9.021,97 9.021,97

5. COBERTURA - ÁREA DE MOTOS
% 100%

COBER R$ 25.195,74 25.195,74

88.703,48R$                        85.756,41R$                        174.459,89R$                               

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO

outubro-23

U
N

ID
A

D
E 1º mês 2º mês

 OBJETO: ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E 
COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL 

T O T A L 

TOTAL
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA:  

ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL. 

LOCAL:  

LOCAL: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CAJATI/SP 

APRESENTAÇÃO: 

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, TIPO DE 

MATERIAIS, BEM COMO DESCREVER E ESPECIFICAR DE FORMA CLARA OS SERVIÇOS A SEREM 

EXECUTADOS PARA AS ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL. 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  

Será medido por área de placa executada (m²).  

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 

cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 

tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, 

espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e 

título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 

Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum 

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 

x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.  

 

RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, 

CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO  

Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto retirado, 

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m²).  

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para 

a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de 

concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhão, até 1 (um) 

quilômetro; o descarregamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a  
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acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento ou remoção. A execução 

dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. O material 

será descarregado na garagem municipal. 

 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE  

Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no 

projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a 

base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a 

execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto 

simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 

 

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO  

Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado para 

a execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em 

concreto; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em 

lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e 

suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas 

Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
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TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM  

Será medido por volume de entulho, aferido no caminhão, sendo a distância de transporte 

considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1 quilômetro (m³).  

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão 

de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para 

distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. Remunera também o retorno do 

veículo descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho 

de 2008 e à Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA DE CONCRETO 

LASTRO DE AREIA  

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):  

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;  

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.  

O item remunera o fornecimento de areia e a mão de obra necessária para o apiloamento do 

terreno e execução do lastro. 

 

GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA  

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias 

instaladas (m).  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra 

necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com 

intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 

100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e 

assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de 

argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de 

lastro ou base para as guias, quando necessário. 
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PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, 

TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA  

Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).  

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, 

altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 

6 cm, na cor natural, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces; referência 

comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 

9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 

apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura 

média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de 

um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 

intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates 

junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados ou cortados, 

na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; 

compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de 

camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o 

preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços 

existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro 

de brita, quando necessário. 

 

3. ADEQUAÇÃO DE RAMPA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DE PISO NOVO 

 

LASTRO DE PEDRA BRITADA  

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):  

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;  

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.  

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 

necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

Será medido por área de contrapiso executado (m²). 
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O item remunera a execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, 

espessura de 3cm, bem como matérias e mão de obra necessária para execução do mesmo. 

 

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA, 

GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, 

REJUNTADO  

Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato técnico antiderrapante, 

descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²).  

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato 

técnico não esmaltado tipo antiderrapante, indicado para ambientes externos, com as 

seguintes características:  

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente;  

b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixíssima absorção, baixa porosidade e 

elevada resistência ao desgaste);  

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte);  

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 

de piscinas);  

e) Resistente a gretagem;  

f) Resistente ao escorregamento;  

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);  

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-III, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas 

e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. 

Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO  

Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).  
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O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato 

técnico não esmaltado tipo antiderrapante, indicado para áreas internas, com as seguintes 

características:  

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Portinari ou equivalente, cortada com ferramenta 

adequada;  

b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixíssima absorção, baixa porosidade e 

elevada resistência ao desgaste);  

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte);  

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e 

de piscinas);  

e) Resistente a gretagem;  

f) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);  

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-III, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da 

argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas 

e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. 

Não remunera os serviços de regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5 CM  

Será medido por comprimento de fita adesiva colocada (m).  

O item remunera o fornecimento de fita adesiva textura antiderrapante 

fosforescente/fotoluminescente, alto tráfego, para pisos, degraus, escadas, rampas, 

corredores e saídas de emergência, entre outros, na cor preta, para áreas internas e externas, 

com largura de 5 cm e a mão de obra necessária para a colocação da fita 

 

4. PAISAGISMO 

 

LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)  

Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²).  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização 

para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 
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CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP) >15CM 

<30CM 

Será medido por unidade de árvore ou arbusto, cortada, recortada ou removida, inclusive 

remoção das raízes (un).  

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária 

para a execução dos serviços de corte, recorte, e remoção de árvore ou arbusto com tronco 

com diâmetro (DAP) acima de 15 cm até 30 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, 

inclusive a remoção das raízes, com auxílio de ferramental apropriado. Remunera também a 

carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um quilômetro. 

 

TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM  

Será medido por volume de terra vegetal fornecida (m³).  

O item remunera o fornecimento de terra vegetal orgânica comum de primeira qualidade, 

livre de ervas daninhas e contaminação. A terra vegetal fornecida deverá ser uma mistura de 

solo in natura com restos de vegetação decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, 

caules e cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; remunera 

também o espalhamento em áreas abertas ou jardins; não remunera os serviços de limpeza e 

regularização prévia da área. 

 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)  

Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).  

O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 

justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 

vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 

mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H= 2,00 M  

Será medido por unidade de árvore plantada (un).  

O item remunera o fornecimento de árvore ornamental, tipo Areca Bambu (Chrysalidocarpus 

lutescens), em mudas de árvores formadas, com altura média de 2,00 m, transporte da muda 

até o local do plantio, terra vegetal orgânica e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de abertura da cova, preparo do solo, plantio da árvore, irrigação, cobertura com 

terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual 

substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
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ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M  

Será medido por unidade de muda plantada (un).  

O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas, com 

altura média de 0,50 m, terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra 

vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual 

substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

5. COBERTURA – ÁREA DE MOTOS 

 

RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO  

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:  

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;  

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;  

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.  

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das 

telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a 

seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA  

Será medido por peso, de aço, da estrutura retirada (kg).  

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para a 

retirada completa de estrutura metálica; inclusive corte de solda, remoção de rebites, 

parafusos, chumbadores, acessórios. Remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA 

DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO  

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:  

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, 

ou pela área de vedação lateral em projeção vertical;  

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela 

área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:  

- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;  

- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;  
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- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.  

O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau B, 

(260 g / m²), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias 

cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 

2, com 30 mm de espessura; referência comercial Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou 

equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura 

de apoio metálica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedação entre as telhas 

e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação 

completa das telhas. 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA  

Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura 

metálica (kg).  

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço 

ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 

beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 

descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 

1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M  

Será medido por comprimento instalado (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 

24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 

peças, vedação e fixação. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  

Será medido por comprimento de tubulação executada (m).  

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, 

coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.  

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm,  
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inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:  

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 

eventuais perdas de corte;  

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação 

por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

 

Cajati, 16 de outubro de 2023. 

 

 

________________________________________ 

BTS ENGENHARIA 

Eng. Barbara Taeko da Silva Sioia 

CREA-SP: 5070673435 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + 
B.D.I. (R$)  

Pr. Total (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 1,20  R$        903,22  R$      1.137,34  R$           1.364,81 

CDHU 04.40.050
RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, 
INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO 
E DESCARREGAMENTO

M2 332,46  R$          17,75  R$           22,35  R$           7.430,48 

CDHU 03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE M2 69,20  R$          10,58  R$           13,32  R$              921,74 
CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 13,65  R$        194,04  R$         244,34  R$           3.336,41 

CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E 
EMPILHAMENTO

M 114,00  R$            7,06  R$             8,89  R$           1.013,46 

CDHU 05.08.060
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ 
O 5° KM

M3 17,11  R$          21,94  R$           27,63  R$              472,88 

SUBTOTAL  R$      14.539,78 
2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTA DE CONCRETO

CDHU 11.18.020 LASTRO DE AREIA M3 15,09  R$        228,10  R$         287,22  R$           4.335,40 
CDHU 54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 114,00  R$          53,49  R$           67,35  R$           7.677,90 

CDHU 54.04.340
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, 
COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, 
COM REJUNTE EM AREIA

M2 503,15  R$          99,85  R$         125,73  R$         63.260,42 

SUBTOTAL  R$      75.273,72 
3. ADEQUAÇÃO DE RAMPA DE ENTRADA E INSTALAÇÃO DE PISO NOVO

CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 4,83  R$        179,46  R$         225,98  R$           1.092,57 

SINAPI 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 161,16  41,22  R$           51,90  R$           8.364,20 

CDHU 18.08.110
REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA 
ÁREA EXTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M2 161,16  R$        184,34  R$         232,12  R$         37.408,46 

CDHU 18.08.120
RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA 
INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

M 29,80  R$          36,34  R$           45,76  R$           1.363,65 

CDHU 21.20.302
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, 
LARGURA DE 5 CM

M 68,00  R$          25,69  R$           32,35  R$           2.199,80 

SUBTOTAL  R$      50.428,68 

ORÇAMENTO

 LOCAL: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CAJATI/SP 
 OBJETO: ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL 
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FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 Preço Unitário 

(R$) 
 Pr. Unit. + 
B.D.I. (R$)  

Pr. Total (R$)

ORÇAMENTO

 LOCAL: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CAJATI/SP 
 OBJETO: ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL 

4. PAISAGISMO

CDHU 34.01.020
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS 
E CANTEIROS)

M2 21,20  R$            1,76  R$             2,22  R$                47,05 

CDHU 34.13.021
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM

UN 3,00  R$        698,88  R$         880,03  R$           2.640,09 

CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 1,48  R$        212,08  R$         267,05  R$              396,21 

CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 8,48  R$          16,10  R$           20,27  R$              171,85 

CDHU 34.04.160 ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H= 2,00 M UN 5,00  R$        158,84  R$         200,01  R$           1.000,05 
CDHU 34.03.120 ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M UN 98,00  R$          38,63  R$           48,64  R$           4.766,72 

SUBTOTAL  R$        9.021,97 
5. COBERTURA - ÁREA DE MOTOS

CDHU 04.03.040
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO 
BARRO

M2 35,08  R$            7,06  R$             8,89  R$              311,86 

CDHU 04.02.140 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 175,40  R$            2,26  R$             2,85  R$              499,89 

CDHU 16.13.130
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO 
SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 35,08  R$        189,62  R$         238,77  R$           8.376,05 

CDHU 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

KG 280,64  R$          23,03  R$           29,00  R$           8.138,56 

CDHU 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M M 39,81  R$        142,11  R$         178,95  R$           7.124,00 

CDHU 46.02.060
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 9,00  R$          65,77  R$           82,82  R$              745,38 

SUBTOTAL  R$      25.195,74 

TOTAL GERAL 174.459,89R$    

 

Referência: CDHU - Boletim 190 - Com Desoneração
SINAPI - 08/2023 - Com Desoneração

Cajati, 16 de outubro de 2023
BDI = 25,92 % 
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8,05

3,
90

3,80

15
,7

6

POR LAJOTA DE CONCRETO
ÁREA = 503,15 m²

SUBSTITUIDO POR PORCELANATO
ÁREA = 161,16 m²

COBERTURA EM POLICARBONATO A SER SUBSTITUIDA POR METÁLICA
ÁREA = 35,08 m²

ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU A PLANTAR

CONCREGRAMA / CALÇADA A SER SUBSTITUIDA 

REVESTIMENTO CERÂMICO / PASSEIO A SER 

DATA:

OUT/2023

LOCAL:
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO

ESCALA:

INDICADA
FOLHA:

01/01

TÍTULO:

ADEQUAÇÕES DO PISO EXTERNO E COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

PPAÇO MUNICIPAL
ESCALA 1:250

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI-SP. A
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 041A-6238-D415-56A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 23/10/2023 17:09:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/10/2023 17:16:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/041A-6238-D415-56A6


