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MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

Este documento apresenta caracteristicas técnicas e diretrizes para Reforma e
Ampliacdo da Edificacdo para instalacdo do Departamento de Desenvolvimento

Econbmico, locada na Estrada do Colina, s/n° Centro - Cajati/SP

Trata-se de uma edificagdo de um pavimento, com salas, copa e banheiros para
instalacao.
Local: Prédio anexo no antigo Colina Ténis Clube, bairro Centro, Cajati-SP.

Area do terreno: 45.626,63m?
Area construida a ser executado do servigo (reformar): 273,62 m?

Area a construir (ampliar): 153,58 m?

Critérios dos servicos técnicos

Todos os materiais aplicados na obra serdo novos, de primeira qualidade, conforma
especificado em planilha e projeto. No caso de ndo serem especificados, 0s mesmos
deverdo ser apresentados previamente a Fiscalizagdo, que 0s aprovara ou né&o,

registrando o fato no diario de obras.

Todos os materiais fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e em desacordo
com o Edital, serdo recusados pela Fiscalizacdo, independente de aviso ou
notificagdo. Em caso de duvida quanto ao material, a Fiscalizagdo da obra devera ser

consultada antecipadamente.

Para comprovacdo do atendimento as especificacdes, no que tange aos materiais
empregados, a Contratada devera apresentar os resultados dos ensaios preconizados
por Normas e Especificagbes da ABNT e/ou as notas fiscais de compra, sempre que

requerida.
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Condic¢bes técnicas de execucgao
Abaixo e apresentada as seguintes condi¢des técnicas de execucao:

o E de responsabilidade da Contratada a competéncia técnica a elaboracdo dos
trabalhos cabendo a mesma o conhecimento técnico de todas as etapas dos
Servigos.

e Os servicos contratados serdo oportunamente executados de acordo com o

projeto e as Normas Técnicas, junto com as obrigacdes a seguir:

- Todos os materiais da obra serdo de primeira qualidade, obedecendo as
especificagbes do projeto e as condicbes e determinacdes prescritas nas normas da
ABNT,;

- A mado de obra empregada serd sempre especializada e de primeira

qualidade, visando a um acabamento esmerado da obra;

- A construtora responsavel pela obra apresentar4d amostras dos materiais a

empregar para aprovacao da Fiscaliza¢do da obra;

- Serédo impugnados pela Fiscalizacdo todos o0s servicos e materiais que néo

satisfagcam plenamente as condi¢Bes contratuais e as determinagfes deste memorial,

- Todas as medidas (cotas do projeto) deverdo ser confirmadas no local da
obra;

- Eventuais danos aos pisos e/ou paredes adjacentes as areas reformadas
deverédo ser reparados pela CONTRATADA com acabamento similares, estes deverdo

ser submetidos a aprovacédo da Fiscalizacao.

Equipamentos de Segurancga

E obrigatério, por parte dos operarios, o uso de equipamentos de seguranca:
Equipamento de Protecéo Individual (EPI) e Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC),

gue séo de responsabilidade da empresa contratada. Nao serd permitido que qualquer
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operéario exerca suas funcgbes, dentro do local de trabalho, sem os seus EPIs

correspondentes. Portanto, a Fiscalizacdo podera interromper a qualquer tempo a

execucdo dos servicos, sem Onus para a Unidade, se constatar a falta de tais

equipamentos.

1. Servigos Preliminares

e Placa da Obra

A Placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada em chapa de aco
galvanizado n° 16 ou n° 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, por
profissional especializado, segundo modelo fornecido pela contratante. A contratada
deverd fixa-la em posicdo de destaque, a ser definido junto a Fiscalizagdo, em

estrutura de madeira suficientemente resistente para suportar a agdo dos ventos.
e Canteiro de Obras

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias correspondentes as
instalacdes provisérias, bem como andaimes, instalacdes destinadas a depositos de
materiais e ferramentas etc. A contratada sera responsavel pela protecao da obra e do
trabalho.

e Limpeza do Canteiro de Obras

A contratada dever4d manter as instalagbes sempre limpas, devendo realizar a
periddica remogéo de todo o entulho e detritos que venham a se acumular nas areas,
no decorrer da execugdo dos servicos. Ndo serd permitida a deposi¢cdo de entulho
diretamente no solo, devendo ser empregadas cacambas proprias para esse destino,
em local indicado pela Fiscalizacdo. O canteiro sera retirado no final dos servigcos e o

local devera ser entregue limpo e recuperado.
e Demoli¢cbes

Estéo previstas demolicdes de alvenarias, pisos e revestimentos, bem como a retirada

de portas e janelas.
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Cabera a contratada a demolicdo do muro existente e a terraplanagem do local da

ampliacéo.

Sera de responsabilidade da contratada o transporte do material demolido, inclusive a

demolicdo feita pela mesma, até o bota fora.

2. Da Estrutura

Para o projeto estrutural foram observadas as especificagfes e critérios estabelecidos

pelas normas a seguir:

ABNT NBR 6122:2019 - Projeto e execucao de fundagoes;

ABNT NBR 05674:2012 - Manutencao de edificagdes;

ABNT NBR 06118:2014 - Projeto de estruturas de concreto- Procedimento;
ABNT NBR 08681:2003 — Acdes e seguranca nas estruturas — procedimento.
ABNT NBR 15575:2013 — Coletanea de Normas Técnicas — Edificagbes
Habitacionais- Desempenho

NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de Edificacoes;

NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificacéo;

NBR 7215 — Resisténcia a Compresséo do Cimento Portland;

NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas;

NBR 7480 — Acgo Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto

Armado;
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Cobrimento das Pegas

Cobrimento das pecas Para determinacdo do cobrimento das pecas estruturais

utilizadas, utilizou-se os parametros das tabelas 6.1, 7.1 e 7.2 da NBR6118

demonstradas a seguir.

- ESTADO DE SAO PAULO -
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO

Tabela 6.1 - Classes de agressividade ambiental

Classe de
ad Classficacio geral do tipo de Risco de deterioracho
ay mmw = \gressividade ambiente para efeito de projeto da estrutura
Rural
| Fraca Insignificante
Submersa
" Moderada Urbana™ Pequeno
Marinha'
n Forte - Grande
Industnal”
Industrial '
v Musto forte Elevado
Respingos de maré

" Pode-se admite um microckma com uma classe de agresshidade mass branda (um nivel acima) para ambienies
internos secos (salas, dormildnos, banheiros, cozmhas e Sreas de servico de spartamentos residencisis e
COMUMOS COMENTIAs Ou BMBIBNES COM CONCTEND NEvesicdo COM Brgamassa & pmura)
¥ Poce-se sdmir uma Casse de agressividade mals branda (um nivel BCMa) em: cbeas em regdes de clma
SEcO, com umidace relativa do ar menor ou igual 8 65%, panes da estrutura protegidas de chuva em ambienies
predomnantamenta $ecos, ou giles onda chove raramenta
" Amblentes quimicamente agressives, tanques industrials. galvanoplastia, branqueamento em Indistrias de
celulose e papel, armazéns de fertilzantes. indistrias quimicas.

Tabela 7.1 - Correspondéncia entre classe de agressividade e gualidade do concreto

Classe de agressividade (tabela 6.1)
Concreto Tipo
| n m I
Relagdo Ca < 0,65 < 0,60 £ 0,55 < 0,45
agualcimento em
massa cp = 0,60 £ 0.55 £ 0,50 = 0,45
Classe de concreto CA = C20 = C25 z G20 = C40
(ABNTNBR8S53) [ ¢cp = C25 = C30 > G35 = C40

ROTAS

10 concreto empregado na exsoucho das esindures deve ocumprir com oS reguisiios estabelecidos na

ABNT NBR 12655,

2 CA comesponde & componenles & elemenlos esinulurais de concrsln armado.

3 CF comesponds a componenies & elementlos estnulurais de condreln probendida.
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Tabela 7.2 - Correspondéncia entre classe de agressividade ambiental e
cobrimento nominal para Ac =10 mm

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)

pone I I m v

Tipo de estrutura Comm:ttg ou I I I

Cobrimento nominal
mm
Laje” 20 25 35 45
Concreto armado

Viga/Pilar 25 30 40 50
Concreto protendido”’ Todos 30 35 45 55

"' Cobrimento nominal da armadura passiva que envalve a bainha ou 0s fios, cabos e cordoalhas, sempre superior a0
especificado para o elemento de concreto armado, devido a0s riscos de corrosdo fragilizante sob tensao.

“'Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finass
secos Npo carpele & madeira, com argamassa de revestimento & acabamenio lals como pisos de elevado
desempenho, pisos cerdmicos, pisos asfalticos e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas
por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal > 15 mm

¥ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatonos, estacdes de tratamento de dgua e esgoto, condutos de
esgolo, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos, a armadura deve ter
cobrimento nominal > 45 mm.

Cargas consideradas

Para determinacédo das cargas, sera seguido o disposto na NBR6120.

Peso préprio dos elementos

Considerando que as estruturas sdo em concreto armado, tem-se que a carga
resultante do peso proprio dos elementos devera ser igual a 2.500 kgf/m3 que é a
massa especifica do concreto armado. Considerando que as lajes trelicadas possuirao
fechamento com EPS . A consideracdo da carga resultante do peso préprio das

estruturas, € realizada automaticamente pelo software.

Carga de Paredes

Considerando que as estruturas terdo o seu fechamento com alvenaria, considerou-se
a carga das paredes sobre os baldrames. Dessa forma, determinou-se a altura em
conformidade com o projeto arquitetbnico, espessura da parede igual a 20 cm e peso
préprio da parede como sendo igual a 1500 kgf/m3. Sobre as vigas baldrames, tem-se
gue a carga de paredes sera igual ao pé direito da edificagcdo que € igual a 300 cm,

com isso, 0 carregamento resultante das paredes sera igual a 675 kgf/m.

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8700



LEdgt _ E\, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

£

PREFEITURA DE - ESTADO DE SAO PAULO -
c TI DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
PROGRLCSS0 C DCECHNVOLYIMENTAO Ec°N6M|co
Infraestrutura
Fundacéo

A fundacdo da ampliacdo sera de sapatas isoladas, e viga baldrame; sendo
constituida de estrutura de concreto armado que fica abaixo das paredes , assim o
peso da construcédo é distribuido linearmente para o solo.

O topo da sapata sera reto e as estruturas de aco em gaiola, sendo utilizado:
* concreto armado FCK= 25 Mpa;

* slump test = 6¢cm;

» consumo de cimento superior a 310 kgf/m3 ;

* baixo fator agua/cimento;

* Ago CA-502 com fyk 2500Mpa

Da execucao das Sapatas

Para a execucdo das sapatas devera ser executado lastro em concreto simples ou

brita com a funcdo de tornar o terreno de apoio das sapatas a execuc¢ao dos servigos.

As cavas de fundacdo deverédo ter dimensdes minimas para permitir os trabalhos de
execucdo de forma, colocacdo de armadura, concretagem, vibracdo, operacfes de
cura e desmolde, além do préprio escoramento das paredes laterais da escavacao,
guando for o caso. As cavas deverdo ter as respectivas fundagbes construidas e
reaterradas no menor espaco de tempo possivel, de forma a eliminar ou minimizar

eventuais consequéncias prejudiciais ao terreno exposto pelas escavacoes.

Durante a execucdo dos servicos as cavas deverdo estar livres da presenca de agua

mediante sistema adequado de drenagem.

A cidade de Cajati-SP possui condi¢cdes climaticas e ambientas que sao pouco
prejudiciais as estruturas de concreto armado. Portanto, devido a poluicdo e
localizacdo em relagdo ao litoral, determinou-se utilizar a CLASSE DE
AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il - MODERADA, o que garantira uma vida util de no
minimo 50 anos para a estrutura. Em os casos devera ser utilizado um fator

agua/cimento (a/c) <= 0,55.
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O concreto preferencialmente serd o pré-misturado, de acordo com a NBR-7212,

podendo ser eventualmente misturado "in situ”.

O cobrimento das armaduras sera garantido pela utilizacdo de pequenos elementos de
concreto, pré-fabricados com as mesmas caracteristicas de resisténcia, capacidade de

impermeabilidade e durabilidade do concreto estrutural da pega em questéo.
Forma e Escoramento

A execucgdo, manuseio e prazos de retirada das férmas seguirdo as prescricbes da
NBR- 15696.

As formas de madeira, com tabuas de 32, absorventes, serdo molhadas até saturacao

antes do inicio do langcamento do concreto, e reaproveitadas duas vezes.

Todos os materiais embutidos no concreto devem estar identificados, posicionados e
adequadamente fixados, antes do inicio dos servigos de concretagem.

As férmas e escoramentos serdo removidos de tal maneira que assegurem a completa
integridade da estrutura. Terdo contra flechas nos centros dos vaos maximos de vigas

e lajes com valores de 1/350 do vao livre, exceto anotado.
Armacao

O espacamento, dobramento e raios de curvatura serdo feitos de acordo com o

preconizado pelas N8R-7480 , NBR-6118 ou nos detalhes de projeto.

Antes do inicio da concretagem todas as barras deverdo estar livres de contaminacdes
como tintas, 6leos, graxas, argamassa, escamas de ferrugem, terra ou outro qualquer

material nocivo que possa prejudicar a aderéncia entre 0 ago e o concreto.

Todas as armagfes serdo amarradas entre si, para fixacdo, através de arame
recozido preto bitola 18 AWG.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos devem ser
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras da sua posicio
correta dentro da férma. Caso haja deslocamento da armadura de sua posicdo
original, esta devera ser corrigida.
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3. ALVENARIAS

As alvenarias para fechamento serdo executadas em blocos cerdmicos furados de 14
X 19 x 39 cm ou 19 x 19 x 39 cm, conforme dimensdes e alinhamentos determinados
no projeto arquitetdnico. A espessura das juntas devera ser uniforme e ter no maximo
20mm. Os assentamentos dos blocos serdo executados com argamassa de cimento,

cal hidratada e areia no traco volumétrico 1:2:8.

Para amarracdo das alvenarias com a estrutura, executar encunhamento com tijolos

macigos inclinados.

ApOs a execucdo da alvenaria, as paredes deverdo receber chapisco e reboco

"Paulista” em ambas as faces.
Argamassas

O cimento Portland empregado ser& de fabricacéo recente, s6 podendo ser aceito na
obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas; devera atender as normas

da ABNT referentes ao tipo necessario a execugao do servigo.

Os agregados empregados serdo isentos de substéncias nocivas em proporcdes

prejudiciais, atendendo as normas da ABNT referentes ao assunto.

O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90 segundos, a
contar do momento em que todos 0s componentes da argamassa tiverem sido

lancados na betoneira ou misturados.
Chapisco

O revestimento das alvenarias devera ser executado com uma camada de chapisco de
argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3, espessura 0,5 cm, com adicdo de

impermeabilizante.
Embocgo interno desempenado

Execucdo de emboco paulista com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8,

espessura 2 cm, perfeitamente desempenado.
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Drywall
Serdo executadas paredes de gesso - Dry-wall -, as quais deverdo ser construidas
com sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado
estruturados por perfis metélicos em aco galvanizado, tendo como base para as
espessuras as instalacdes e elementos embutidos nas paredes.

Todos os reforcos necessarios deverdo ser previstos no projeto de montagem para a
fixacdo de elementos que provoquem esfor¢cos nas paredes tais como: bancadas,

divisérias, armarios, entre outros.

Finalizada a instalacdo das placas de gesso, deverad ser aplicada uma primeira
camada de massa de rejunte sobre a regido da junta, marcar o eixo da junta com uma
espatula, colocar a fita de papel micro-perfurado sobre o eixo da junta, com a saliéncia
da dobra da fita sobre a primeira camada de massa.

Deve-se pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa, evitando a
ocorréncia de bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com uma leve camada de

massa para que a fita ndo se desprenda, ainda com a massa sob a fita molhada.

ApOs a secagem, cujo tempo é variavel em funcdo do tipo de massa, deve ser feito o
acabamento final com uma ou mais aplicacbes de massa, dependendo da
necessidade. Apds a secagem final, a regido das juntas e as cabegas de parafusos
(que também devem ser cobertas pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em

taco, eliminando rebarbas e ondulacdes.

O tratamento de angulos deve obedecer ao mesmo procedimento do tratamento de
juntas sendo que para cada caso existe um tipo de perfil ou fita mais adequado. Para
angulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma cantoneira metalica de protecdo
(perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforgo metalico, que também serve para

angulos diferentes de 90 graus. Para angulos internos deve-se utilizar a cantoneira de

papel.
Drywall resistente a umidade

Em locais indicados na planta como area molhada (copa) serdo utilizados painéis
resistentes a umidade, do po RU, gesso verde, da Placo. A espessura da placa sera

de 12,5 mm e a espessura total da parede conforme indicado nos desenhos do projeto
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de arquitetura. As placas seréo fixadas conforme recomendacdes para instalacdo do

forro de gesso.

4. REVESTIMENTOS

Serdo utilizados revestimentos ceramicos com placas, tipo porcelanato 45cm x 45 cm
ou 60cm x 60cm, em cores a definir; acabamento acetinado assentados em junta

prumo com argamassa colante, conforme instrugdes abaixo:

Devera ser efetuada a limpeza prévia das pecas, que devem estar limpas e isentas de

materiais estranhos.

A pasta de assentamento sera constituida de argamassa de cimento com cola da
marca Quartzolit ou Incecol (ou equivalente), aplicada com desempenadeira de aco

dentada, conforme especificacdes do fabricante.

ApO6s o0 assentamento, devera aguardar-se 3 dias para proceder o rejuntamento, que
sera feito com rejunte anti-mofo na cor branco, largura de 2;0mm executado com
espacadores plasticos. Apés 24 horas do rejunte, molhar o mesmo para proceder a

cura.

E importante proceder a limpeza bem executada dos azulejos apds o assentamento e
também apds o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apds a secagem dos respingos

de argamassa e pasta de rejunte.

As paredes revestidas deverdo apresentar superficie rigorosamente plana e perfeito
alinhamento entre as fiadas. Em todos os cantos vivos deverdo ser colocadas

cantoneiras de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca.
Rodapés

Em todo o entorno dos ambientes, pilares serdo executados rodapés h=10cm.
Piso externo

Deveréo ser executados com concreto desempenado, espessura de 15 cm, armada
com tela soldada malha quadrada CA - 60 Q196, com transpasse minimo de 10 cm
entre painéis. O posicionamento das telas devera ser feito com espacgadores, de forma
a garantir que o concreto envolva a tela uniformemente e a tela permaneca

posicionada no centro da camada.
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Devera ser executado lastro de brita 1, com espessura igual a 5 cm, no qual a brita

devera ser lancada apés o apiloamento e nivelamento da superficie da PISO, devendo

abranger toda a area .

5. PISO - GARAGEM

Piso concreto

Deverédo ser executados com concreto desempenado fck=20Mpa, espessura de 15
cm, armada com tela soldada malha quadrada CA - 60 Q196, com transpasse minimo
de 10 cm entre painéis. O posicionamento das telas devera ser feito com espacadores,
de forma a garantir que o concreto envolva a tela uniformemente e a tela permaneca

posicionada no centro da camada.

Devera ser executado lastro de brita 1, com espessura igual a 5 cm, no qual a brita
devera ser langada apds o apiloamento e nivelamento da superficie da PISO, devendo
abranger toda a area .

6. ESQUADRIAS

Consideracdes Iniciais

. Antes da execucgdo das esquadrias a Contratada devera proceder meticuloso
levantamento “in loco” das dimensbGes dos vaos, ficando a seu cargo as

necessarias adaptacoes para a fixagdo das novas janelas.

. As esquadrias ndo poderdo ser forcadas a se acomodar em vaos fora do

esquadro ou de dimensdes em desacordo com as projetadas.

. As portas deverdo ser entregues com todas as ferragens de acionamento e
fechamento, obedecendo aos padrbes estabelecidos pelo fabricante, inclusive com

relacdo a puxadores, trincos, fechaduras, dobradicas, trilhos, etc..

. Fica sobre encargo da contratada, as retiradas de esquadrias, e posteriormente

o fechamento da mesma; como consta em projeto e orcamento.

Ferragens
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Todas as ferragens para as esquadrias de vidro e aluminio serdo em latdo cromado de

1° qualidade. No caso das dobradicas deve o ser no minimo de 3 (trés) para cada
folha de porta e de forma a suportarem, com folga, o regime em que venham ser

submetidas.
De Aluminio

+. As esquadrias em aluminio, conforme mostrado em projeto, serdo entregues com
fechadura e dobradicas instaladas de acordo com o especificado e mediante
aprovacao da fiscalizacéo.

* As esquadrias deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado e
deverdo garantir a perfeita qualidade do véao e terdo tipo, forma e dimensdes,

conforme o indicado no projeto arquitetdnico.
De vidro

. As esquadrias em vidro, conforme mostrado em projeto, serdo entregues com
fechadura e dobradigas instaladas de acordo com o especificado e mediante

aprovacgao da fiscalizacéo.

«. As esquadrias deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado e
deverdo garantir a perfeita qualidade do vao e terdo tipo, forma e dimensdes,

conforme o indicado no projeto arquiteténico.

7. PINTURA

Latex acrilico

As paredes internas e externas da edificagdo deverdo receber pintura em tinta

acrilica semi-brilho, 2 demaos sobre selador acrilico.
As cores da pintura das paredes internas e externas serao definidas posteriormente.
Conforme indicado em figura a baixo, e em projeto:

Latex PVA

Os tetos dos ambientes deverao receber pintura em tinta latex PVA, 2 demaos sobre
massa corrida, Suvinil, Coral, Sherwin Willians ou equivalente. Antes de receber a

pintura, as superficies deverdo ser lixadas, limpas e secas, livre de gordura e p6 ou
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qualquer material que possa comprometer a aderéncia da tinta ou o acabamento da

pintura e apds aplicar massa corrida.

8. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

A adequacdo Hidrosanitaria segue rigorosamente o0s principios preconizados nas

normas vigentes:

* NBR 5626/98, instalacdes prediais de agua fria;

* NBR 8160/99 instalacdes prediais de esgotos sanitarios;
* NBR 10844/89, instala¢des prediais de dguas pluviais.

Os materiais mitudos de fixacdo, derivacdo, conexdo, etc., (tais coma: buchas,
arruelas, luvas, bracadeiras, vergalhfes, etc) ndo constam das planilhas dos
materiais. Contudo, em caso de haver divergéncias entre o projeto e o memorial

descritivo, prevalecera o especificado nos desenhos.

Abastecimento e Distribuicdo de agua fria

A instalacdo de &gua fria e constituida pelo conjunto de tubulagdes, conexdes,

registros, valvulas e demais acessarios detalhados.

O abastecimento obedece ao regime de distribuicao indireto através do reservatorio
com capacidade de preservacao de 1000L.

Este reservatério atendera a pressdes e velocidades exigidas par norma.

A alimentagdo do reservatério dar-se-4 através de um ramal de 32mm derivado da

rede de abastecimento da cidade e contara com hidrémetro para controle de consumo.

O reservatério contard com extravasor com didmetro comercial superior ao didmetro
de alimentacéo e tubulacdo de limpeza provida de registro globo que se interligara ao

extravasor, na mesma prumada, desaguando na rede e aguas pluviais.

A partir do reservatorio derivam as colunas de abastecimento, providas de registro de

gaveta, que irdo abastecer todos os pontos de utilizacéo do local.
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Os diametros das tubula¢des foram calculados pelo método do consumo maximo

provavel.

Durante a instalacdo das tubulacfes deve ser efetuada inspecéo visual, observando-
se a correta instalacdo execucdo de juntas, instalacdo de valvulas e registros, bem
como, quando em tubulagBes enterradas, se o leito de assentamento e reaterro da

vala seguem as recomendacfes da NBR 5626/98.

As canalizacdes e conexdes devem obedecer a padrdes de qualidade especificados

nas normalizagdes vigentes.

Toda a tubulacdo sera constituida por tubos de PVC soldavel marrom, exceto nos
pontos onde e exigido rosca metalica. Os engates flexiveis deverdo ser metdlicos e
com conexdes de PVC com rosca metélica (azul).

Os sub-ramais que alimentardo os banheiros, copa serdo em PVC 020mm
(1/2") e 025mm (3/4").

Ligacdo dos Aparelhos

As torneiras dos lavatérios e as esperas para as caixas de descargas
acopladas aos vasos sanitarios serdo conectados as respectivas esperas, com
ligagOes flexiveis de plastico branco 0 1/2"; torneiras serdo ligados diretamente

as respectivas esperas.

Coleta e Disposicdo dos Esgotos Sanitarios

A instalacdo de esgotos sanitarios compde-se do conjunto de canaliza¢gbes, aparelhos

sanitarios e demais acessorios detalhados em projeto.

Os efluentes dos aparelhos sanitarios serdo coletados e encaminhados ao coletor por
tubulacbes e conexbes de PVC rigido tipo esgoto com ponta e bolsa para junta

elastica com anel de borracha, atendendo as especificacbes da NBR 5688/99.

Toda a tubulacdo sera protegida por sistema de ventilagdo que tem por objetivo evitar
a ruptura dos fechos hidricos dos aparelhos sanitarios e 0 acesso de gases

indesejaveis para o interior da edificagéo.
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A coluna de ventilacao devera prolongar-se por no minimo 30 cm acima da cobertura e

conter dispositivo para evitar a entrada de corpos estranhos.

Todas as caixas sifonadas, ralos e caixas especiais (inspecdo ou passagem) devem
ser providas de tampas. As tubulacGes da rede externa do edificio deverdo ser em

PVC serie reforcada.

As caixas de inspecdo e de gordura deverdo ser de alvenaria impermeabilizada
internamente, revestidas externamente, ou caixa de concreto pré-moldada; com tampa
facilmente removivel e que permita vedacdo. Estas caixas devem ter ralo ou lado

interno minimo de 60 cm e fundo construido de modo assegurar rapido escoamento.
Especificagdes Técnicas

A presente especificacdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos materiais
e equipamentos a serem utilizados na obra, cabendo ao responsavel pela mesma a
aceitacdo ou recusa dos materiais e equipamentos diferentes dos adiante

relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessarios sera realizada
no canteiro de obra por processo visual, contagem e notas de compra podendo,
entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratérios, por meio de ensaios. Neste caso, 0

fornecedor ou fabricante, devera avisar a data em que a inspec¢éo sera realizada.

A inspecédo visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se- a

basicamente do cumprimento das seguintes atividades:

e Verificagdo das quantidades;

e Verificagdo das condi¢cdes dos materiais, constando de seu perfeito estado e
de sua validade;

e Designacéo dos locais de estocagem, levando-se em conta o tipo do material.

e Caso exista alguma anormalidade em relag&o as atividades acima descritas o
material devera ser recusado.

e Cabe a empresa responsavel pela obra o correto armazenamento dos

materiais e equipamentos.

Tubos e Conexdes de PVC Rigido para Agua Fria
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Tubos de PVC rigido, serie A pressao de servico 7,5 kg/cmJ, de acordo com a
NBR 5648.

Conexdes em PVC rigido soldavel, serie A pressa acordo com a NBR 5648 .
Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicacdo de metais, devera ser ou adaptador e cotovelo de ferro galvanizado.

Fabricantes: Tigre, Amanco ou equivalente.
Tubos e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto e Aguas Pluviais

Tubas e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, serie normal ou reforcada, de
acordo com a NBR 5688. Fabricantes: Tigre, Amanco ou equivalente.

Registros de Controle

Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas brasileiras
especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de acabamento
especificada pelo projeto arquitetdnico. Quando ndo aparentes deverdo ter volantes
brutos.Fabricantes: Docol, Deca ou equivalente.

Torneira para Lavatorio

Deverdo ser de fechamento automatico, com arejador, de mesa, de %" (com
adaptador de %" para %"), pressdo de funcionamento 20 a 400kPa (faixa completa),
corpo em latdo cromado, distancia do eixo da rosca de fixagdo da torneira ao eixo,
paralela ao primeiro, que passa pelo centro do arejador de: 105 a 110mm, tempo de

ciclo de 6 seg., em conformidade com a NBR 13713/96 .

Tubo Flexivel em Aco inoxidavel

Flexivel em aco inoxidavel, diametro 1/2", pressdo nominal de 5 kgf/cm2 , sem malha,
temperatura de servico entre -200 e 600 °C, raio de flexdo minima de 55 mm.

Fabricante: Dinatecnica, Maxiduto ou equivalente

Bacias Sanitarias com Caixa Acoplada
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Deveréao ser de caixa acoplada com vazao reduzida (VDR), consumo 6 litros/descarga,

cor branca, com acento plastico e tampa compativeis com o0 conjunto, em
conformidade com as NBR 9338/97, NBR 11852/97, NBR 9060/97, caixa com

marcacéao de water line (linha d'agua) para regulagem de boia.
Execucdo dos Servigos

As montagens dos materiais e equipamentos deverdo seguir as recomendagbes dos
fabricantes, sendo observadas as declividades, prumos, localizacdo e altura dos
pontos de utilizacdo dos aparelhos.

N&o serd permitido o ajuste de direcdo através do aquecimento do material, sendo
para isto utilizadas juntas e conexdes adequadas.

Durante a execucgdo de outros servi¢os as tubulacdes devem permanecer tampadas
ou plugadas, ndo sendo permitido para isso a utilizagdo de tuchos de papel, estopas,
etc, a fim de se evitar possiveis entupimentos. Os servicos de montagem deverao ser

executados por profissionais cientes dos regulamentos vigentes.

Para as tubulacdes enterradas, devera ser aberta vala com no minimo 40 cm de
largura para sua colocacdo. A profundidade deve ser compativel com o0s niveis
especificados em projeto e para suporte da tubulacdo deve ser previsto um lastro de

areia com espessura de 10 cm no fundo das valas.
Lougas e Metais

Bacia de louca com caixa acoplada e altura adaptada, cor branca , Locais de
aplicagcdo: Todos os sanitarios. Referenda comercial: Deca Vogue Conforto Plus P515
com Caixa Acoplada ABNT Vogue Conforto Plus Deca CDCOLF ou equivalentes;

Lavatério de louca com coluna suspensa, cor branca, Local de aplicacdo: WCs

Funcionarios Masculino e Feminino. Referencia comercial: Deca L510 ou equivalente;

Torneira de pressao com fechamento automatico e acionamento por alavanca (03
unid.), Locais de aplicacdo: WCs Masculino feminino acessiveis publicos. Referencia

comercial: Decall73.C .CONF u e lvalente;

Tanque em louca com coluna, cor branco gelo, Local de aplicacdo: DML. Referencia

comercial: Deca TQ 02.17 ou equivalente.
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Sifdo metalico em copo para lavatério (Ref. Deca 1680.C.100.112 ou equivalente),

seguindo as recomendacdes NBR 14162.

9. ELETRICA

Normas e Especificacbes
NBR 5410 - instalacBes elétricas de baixa tensao.

ND.10 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria a EdificagGes
individuais — ELEKTRO

Entrada de servigo

O fornecimento de energia elétrica sera Trifasico, de acordo com a carga a ser

instalada.
a) O ramal seré& do tipo aéreo, dimensionado e instalado pela ELEKTRO.
b) A saida sera subterranea ate o quadro QDG-1

10. DISPOSICOES FINAIS

Limpeza da obra

No término da obra sera efetuada uma limpeza geral, tanto na parte interna como na
externa da edificagdo, bem como em todas as instalagbes de modo que possa ser

utilizada imediatamente, usando os seguintes critérios:

e Seraremovido todo o entulho do terreno;

e Todas as pavimentaches, revestimentos, cimentados, pecas metdlicas,
caixilhos, portas e vidros serdo limpos, abundante e cuidadosamente lavados,
de modo a ndo danificarem outras partes da obra por estes servicos de
limpeza;

e Os vidros serdo limpos com alcool e estopa extra;

e Cimentados serdo lavados com solugcdo de &cido cloridrico na proporcao 1:5
com acido e agua;
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¢ Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de

argamassa endurecida;
e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencdo a perfeita execucado dessa limpeza nos vidros e

ferragens das esquadrias.

Eng?. Viviani de Lara Andrade
CREA : 5069624119
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