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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:
Reforma e adequacdes do Gindsio de Esportes Municipal Luiz Carlos Felizardo Rodrigues "TATU" e
Complexo de Artes Marciais Robson Fernando Barbosa.

LOCAL:
Rua Joaquim Seabra de Oliveira — n2 179, Centro, Cajati — SP;

APRESENTACAO:
Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios de medicao, tipo de materiais, bem como

descrever e especificar de forma clara os servigos a serem executados para a reforma e adequacgées do
Ginasio de Esportes Municipal Luiz Carlos Felizardo Rodrigues "TATU" e Complexo de Artes Marciais
Robson Fernando Barbosa do municipio de Cajati — SP;

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

1. SERVICOS PRELIMINARES;

PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA;

Sera medido por drea de placa executada (m?). O item remunera o fornecimento de materiais,
acessdrios para fixagao e a mao-de-obra necessaria para instalagao de placa para identificagdo da
obra, englobando os mddulos referentes as placas do Governo do Estado de S3do Paulo, da
empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n?16
ou n918, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de
madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas,
assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas
do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara), de 3 x
3. Ndo remunera as placas dos fornecedores.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA SUPERIOR A 10
M;

Serd medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na
desmontagem (m). O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a
montagem, desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na obra, para andaimes
em torres com mais de 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO;

Serd medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de locagdo,
altura da torre a partir de 2,00 m (m x més). O item remunera o fornecimento de locagdo de
andaime tubular tipo torre metalico com base quadrada (1,5 x 1,5 m), mao de obra necessaria
para transporte interno na obra: Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para
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locomocgao; guarda-corpo e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metdlicos. Utilizado
somente para postes e pontos localizados; ndo substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18
e/ou normas vigentes. Ndo remunera montagem e desmontagem.

RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE;
Sera medido pela area de vidro ou espelho retirado (m?). O item remunera o fornecimento da
mao-de-obra necessaria para a retirada de vidro ou espelho de qualquer natureza, inclusive a
raspagem da massa ou retirada de baguetes; remunera também a selecdo e a guarda do material
reaproveitavel.

RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE SOBREPOR;

Serd medido por unidade de fechadura ou fecho retirados (un). O item remunera o fornecimento
da mao-de-obra necessaria para a retirada da fechadura ou fecho de sobrepor, a selecdo e a
guarda das pecas reaproveitdveis.

RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO;

Serad medido pela drea de cobertura em projecdo horizontal (m?2), com os acréscimos:

a)5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa das telhas
em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixacdo, a selecdo e a guarda
das pecas reaproveitaveis.

REMOCAO DE CALHA OU RUFO;

Sera medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m). O item remunera o fornecimento da
mao-de-obra necessaria para a remocao completa de calha ou rufo; remunera também a selecdo
e a guarda do material reaproveitavel.

RETIRADA DE SISTEMA DE FIXACZ\O OU TARUGAMENTO DE FORRO;

Sera medido por drea de sistema de fixag3o retirado (m?). O item remunera o fornecimento da
mado de obra necessaria para a retirada de sistema de fixagdo ou tarugamento, a sele¢do e a
guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS;

Serd medido por area de forro retirado (m?). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra
necessaria para a retirada do forro em placas ou tiras fixadas, a selecdao e a guarda das pegas
reaproveitaveis.

REMOGCAO DE TUBULAGAO HIDRAULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXQES, CAIXAS E RALOS;
Serd medido por comprimento de tubulagdo retirada (m). O item remunera a m3o-de-obra para
a remoc¢ao da tubulacdo, independente do tipo de rede em questdo, inclusive eventuais
acessorios a ela agregados como torneiras, registros, caixas sifonadas, ralos etc.; remunera
também a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES;

Sera medido por area, na proje¢do horizontal, de bancada retirada (m?). O item remunera o
fornecimento da mao-de-obra necessdria para a remoc¢do completa de bancadas em geral,
inclusive pertences e a guarda das pecas aproveitdveis.

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017;
Serd medido por area de porta retirada (m2). O item remunera o fornecimento da mio-de-obra
necessaria para a remogao de porta sem aproveitamento de materiais.

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS;
Serd medido pelo comprimento total de pegas retiradas (m). O item remunera o fornecimento de
mao-de-obra necessdria para a retirada de batentes com guarnicao e pecas lineares em madeira,
chumbados; remunera também a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PEGAS LINEARES METALICAS, CHUMBADOS;

Serd medido pelo comprimento total das pecas retiradas (m). O item remunera o fornecimento
da mao-de-obra necessdria para a retirada de batentes, corrimaos ou pecas lineares metalicas,
chumbados; a selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.

RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS;

Serd medido por unidade de aparelho sanitario retirado (un). O item remunera a mado-de-obra
para retirada de bacias sanitdrias, lavatorios, mictérios, bidés, tanques e outros aparelhos
sanitarios, inclusive os acessoérios; remunera também a limpeza, a sele¢do e a guarda do material
reaproveitavel.

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACZ\O OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO;

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoli¢do (m?3). O item remunera o fornecimento da m&o de obra
necessaria e ferramentas adequadas para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demoligao,
fragmentagdo de elementos em alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, manualmente; a
selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e
NBR 15114,

REMOGCAO DE RESERVATORIO EM FIBROCIMENTO ATE 1000 LITROS;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra
necessaria para a remocdo de reservatério em fibrocimento, com até 1.000 litros; remunera
também a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.
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RETIRADA DE PORTAO METALICO;

Serd medido por drea de portdo metdlico retirado (m?2). O item remunera a retirada do portdo
metalico de abrir, sob medida, constituido por uma ou duas folhas, batentes metalicos, conjunto
completo de ferragens incluindo dobradicas, fechaduras, macganetas, puxadores e trincos,
compativeis com as dimensdes do portdo e a mao de obra necessdria para a retirada. Remunera
também a guarda do portdo para reaproveitamento.

DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE;

Serd medido por drea real de revestimento ceramico, inclusive a base, demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?). O item
remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execucdo
dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de revestimentos ceramicos, inclusive a base de
assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodagdo manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES;

Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoligdo(m?2). O item remunera o fornecimento da mio-de-obra
necessaria e ferramentas adequadas para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicado,
fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodacgao
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera mao de obra para a retirada de
purificador e/ou bebedouro de agua refrigerada, independente de seu tipo ou bitola; remunera
também a limpeza, a selegao e a guarda do material reaproveitavel.

REMOCAO DE ELETRODUTOS APARENTES — ATE 2”;

Sera medido por comprimento de condutor retirado (m). O item remunera o fornecimento da
mao-de-obra necessdria para a remoc¢do completa de eletrodutos aparentes, com secdo de até
2”. Nao remunera a sele¢do e guarda do material reaproveitavel.

RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE;

Sera medido por unidade de ventilador de parede retirado (un). O item remunera a mao-de-obra
necessaria para a retirada completa do ventilador de parede, incluindo acessérios. Remunera
também a selec¢do e guarda dos ventiladores reaproveitaveis.

REMOGAO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MEDIGCAO INDIRETA COMPLETA;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra
necessaria para a remocado de caixa de entrada de energia, padrao medicdo indireta completa;
remunera também a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.
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REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM;

Serd medido por drea de quadro ou caixa retirada (m?2). O item remunera o fornecimento da m3o-
de-obra necessaria para a remoc¢do completa de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de
passagem, inclusive os componentes internos; remunera também a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitdveis.

REMOGAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra
necessdria para a remog¢do completa de disjuntor com volume de éleo normal ou reduzido;
remunera também a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO;

Serd medido por comprimento de cabo retirado (m). O item remunera o fornecimento da mao-
de-obra necessdria para a remocdo completa de cabos elétricos. Ndo remunera a selecdo e a
guarda do material reaproveitavel.

REMOGCAO DE APARELHO DE ILUMINAGAO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE;
Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra
necessaria para a remocdo completa de aparelho de iluminagdo ou projetor, fixo em teto, piso ou
parede; remunera também a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

REMOCﬂO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTAO DE CAMPAINHA OU CIGARRA;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra
necessaria para a remocdo completa de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra;
remunera também a sele¢do e a guarda das pegas reaproveitaveis.

RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO;

Sera medido por unidade retirada (un). O item remunera a mao-de-obra para a retirada de
torneiras em geral ou chuveiros, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a
limpeza, a sele¢do e a guarda do material reaproveitavel.

RETIRADA DE REGISTRO OU VALVULA APARENTES;

Serd medido por unidade retirada (un). O item remunera mao-de-obra para a retirada de registros
ou valvulas aparentes, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a selegdo
e a guarda do material reaproveitdvel.

DEMOLIGCAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE;
Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demoli¢cdo (m3). O item remunera o fornecimento da m3o-de-obra
necessaria e ferramentas adequadas para a execugao dos servigos de: demoli¢do, fragmentacdo
de piso em granilite e a sele¢do e a acomodag¢do manual do entulho em lotes.
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RETIRADA DE ENTELAMENTO METALICO EM GERAL;

Serd medido por drea de entelamento metélico retirado (m?). O item remunera o fornecimento
da mao-de-obra necessaria para a retirada de entelamento metdlico, em geral; a sele¢do e a
guarda das pecas reaproveitaveis.

REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL,;

Serd medido por volume de entulho retirado, aferido na cacamba (m3). O item remunera o
fornecimento dos servigcos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico e metal até a cagcamba, remocao e transporte da cagcamba até unidade
de destinacdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area
licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB),
e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remog¢do do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinac¢des previstas na legislacdo:
Resolugdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera¢des, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n? 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remo¢ao da mesma quando
cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacdo
final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;
e) A mdo de obra, os materiais acessérios e os equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢do dos residuos e seu destino, unidade
de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR
15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

COMPLEXO DE LUTAS;

2.1 ESQUADRIAS;

RECOLOCACAO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAGAO DE BAGUETES;

Sera medido pela drea de vidro recolocado (m?2). O item remunera o fornecimento da mao-de-
obra e acessdrios necessarios para a recolocagao dos vidros de todas as portas do complexo, com
massa ou baguetes;
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PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPANICO NUMA FACE E MAGCANETA NA
OUTRA, COMPLETA;

Sera medido por drea de porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento de porta corta-
fogo, duas folhas de abrir, classe P 90 resisténcia minima ao fogo de 90 minutos, constituida por:
folha da porta lisa em chapa n2 24 de aco galvanizado, nucleo com material ndo corrosivel e
reforco para a fixacdo da barra antipanico; batente em chapa n218 de aco galvanizado; dobradicas
tipo mola; barra antipanico em ago SAE 1010 / 1020 com trinco, do lado interno; macaneta em
aco SAE 1010 / 1020 tipo alavanca com trinco, do lado externo; cimento, areia e a mio de obra
especializada e adicional necessaria para o transporte interno a obra dos materiais, montagem,
instalacdo completa da porta, inclusive a fixagdo e chumbamento do batente. Ndo remunera
arremates de acabamento. Norma técnica: NBR 11742.

FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO;

Serd medido por unidade de fechadura instalada (un). O item remunera o fornecimento de
fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidro temperado; referéncia
comercial SM 1050-E linha Glas fabricacdo Dorma ou equivalente. Remunera também o
fornecimento de materiais acessdrios e mao de obra necessdria para a instalagdo da fechadura.
N3do remunera o fornecimento de contra fechadura de centro ou espelho de fechadura.

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA;
Serd medido por area da porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento da porta de abrir
em aluminio com pintura eletrostatica branca, sob medida e o conjunto de ferragens compativeis
com sua estrutura e peso. Remunera também cimento, areia, materiais acessérios e mao de obra
necessdria para a instalagdo completa da porta. Nao remunera o fornecimento e a instalacdo do
vidro.

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019;

Sera medido por unidade de tarjeta instalada (un). O item remunera o fornecimento de tarjeta
tipo livre/ocupado, para porta de banheiro. Remunera também o fornecimento de materiais
acessoOrios e a mao de obra necessdria para montagem e instalagdo completa da tarjeta.
REFERENCIA:
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FECHADURA COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA EM AGO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA;
Serd medido por unidade de fechadura instalada (un). O item remunera o fornecimento de
fechadura com macanetas tipo alavanca, para porta externa, composto por: fechadura de
embutir, um par de macanetas, tipo alavanca, roseta em aco inoxidavel; referéncia Victoria 882-
90-E da Pado ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao
de obra necessaria para montagem e instalacdo completa do conjunto de fechadura.

VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM;

Serd medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacdo, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?). O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de
6 mm, inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a colocagao do vidro.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM;

Serd medido pela drea de vidro instalado (m?2). O item remunera o fornecimento de vidro
temperado incolor de 10 mm, inclusive acessoérios e a mado-de-obra necessaria para a instalacdo
do vidro.

PELICULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICACf\O EM VIDROS;

Sera medido por area de superficie de vidro com pelicula de controle solar aplicada (m?2). O item
remunera o fornecimento e aplica¢do de pelicula de controle solar autoadesiva em poliéster, com
adesivo acrilico resistente a abrasdo, tipo refletiva na cor prata, luz visivel transmitida 35 %,
bloqueio UV de 99 %, redugao do ofuscamento 60 %, redugao do calor solar 56 %, transparéncia
maxima de 35 %; referéncia comercial Window Film Silver 35 da 3 M ou equivalente. Remunera
também perdas do material.

2.2 ALVENARIA DE VEDACAO;

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C;

Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m2). O item
remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessdria para a execugao de alvenaria de
vedacdo ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto
de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressdao de 3 MPa, classe C; assentada com
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argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilizagdo estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20.

CHAPISCO;

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a m3o-de-
obra necessaria para a execuc¢ao do chapisco.

EMBOCO COMUM;

Sera medido pela area revestida com emboco, nio se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e
a mao-de-obra necessaria para a execu¢do do embogo comum sarrafeado.

REBOCO;

Serd medido pela drea revestida com reboco, n3o se descontando v3os de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mio de
obra necessaria para a execucdo do reboco.

2.3 PISO;

IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS,
SOBRE MASSA;

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento de
impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as caracteristicas
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessérios e a mao
de obra necessaria para a execugdo dos servicos.

REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO;

Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento (m?2). O item remunera o
fornecimento de argamassa pldstica com cimento e areia no tra¢o 1:1 e a mdo-de-obra necessadria
para a execucdo da regularizagao do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou
rolo.

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA;

Serd medido pela drea revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item
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remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta absorgao,
resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocdo de
mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-1I, a mado de obra
necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme
exigéncias das normas e recomendac¢Oes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de
regularizacao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5
MM;

Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o
fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural, a m3ao de obra necessaria para os
servicos de preparo da pasta de cimento, aplicacdo da pasta nas juntas, acabamento final com a
utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas.
Norma técnica: NBR 9817.

PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL;

Sera medido pela area de piso em granilite executado (m?). O item remunera o fornecimento e
aplicacdo de granilite in loco com espessura minima de 8 mm, em varias cores, com acabamento
polido, m3o de obra e material adicionais necessarios a execugdo do servico em pisos; nao
remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO;

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m). O item
remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessdria para execugdo do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba3, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Ndo remunera o
preparo prévio da superficie.
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2.4 REVESTIMENTO;

IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS,
SOBRE MASSA;

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento de
impermeabilizacao flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as caracteristicas
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessérios e a mao
de obra necessdria para a execucao dos servicos.

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA;

Serd medido pela d4rea revestida com placa cerdamica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). O item
remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta absorgdo,
resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogdo de
mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, a mao de obra
necessdria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendac¢des dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de
regularizacao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5
MM;

Serd medido pela drea de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o
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fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural, a mdo de obra necessdria para os
servicos de preparo da pasta de cimento, aplicacao da pasta nas juntas, acabamento final com a
utilizacao de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas.
Norma técnica: NBR 9817.

2.5 COBERTURA;

2.5.1 SALA DE TAEKOWONDO;

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE
0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO;

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projecdo horizontal, ou
pela drea de vedacdo lateral em projecado vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projecao horizontal, ou pela area
de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos: - 5% para cobertura de 18% a 27%
de inclinagdo; - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao; - 12% para cobertura de 39% a
50% de inclinagado.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de ago zincado, grau B, (260 g
/ m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores,
ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30
mm de espessura; referéncia comercial Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessdrios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metalica
ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedacdo entre as telhas e a mao de obra
necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a instalagdao completa das telhas.

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL,
COM ESPESSURA DE 0,50 MM;

Serd medido por comprimento de cumeeira e / ou espigdo executado (m). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de pecas de cumeeiras e/ou espigdes, em chapa de ago zincado,
acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
trapezoidal com 0,50 mm de espessura; referéncia comercial Perfilor (Perkrom) ou equivalente.
Remunera também materiais acessdrios para a fixagdo das pegas, em estrutura, de apoio,
metdlica ou de madeira e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e
a montagem completa da cumeeira e / ou espigéo.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,33 M;

Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessdrios
para emendas, jun¢do em outras pecas, vedacao e fixa¢do.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022;

Serd medido por comprimento de tubulacdo executada. O item remunera o fornecimento de
materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC, linha pluvial de série reforcada R, DN= 100
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mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, liga¢Ges calha-condutor para aguas
pluviais, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢Ges enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

FORRO EM LAMINA DE PVC;

Sera medido por area de forro instalado (m?2). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, auto-extinglivel, imune a corrosao, resistente
a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de
8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o
fabricante; estrutura de sustentacdo primaria, em tubos de ac¢o galvanizado de 20 x 20 mm,
espessura de 1 mm, com espagamento maximo de: 500 mm, para ldaminas de 100 mm, 800 mm,
para ldminas de 200 mm; estrutura de sustentacdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espacamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200
mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixagcdo; cantoneiras em PVC, para
arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da
Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou
equivalente.

RECOLOCACAO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS;
Sera medido por area de forro recolocado (m?). O item remunera o fornecimento da méo de obra
necessaria para a recoloca¢do do forro.

CARPINTEIRO;
Sera medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessarios para a execu¢ao da atividade.

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
Sera medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessdrios para a execucao da atividade.

2.5.2 SALA DE CAPOEIRA E JUDO;

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE
0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO;

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projegao horizontal, ou
pela drea de vedacdo lateral em projecdo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela drea
de vedacdo lateral em projecdo vertical, com os acréscimos: - 5% para cobertura de 18% a 27%
de inclinagdo; - 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao; - 12% para cobertura de 39% a
50% de inclinagao.
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O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado, grau B, (260 g
/ m?2), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores,
ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30
mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura de apoio metdlica
ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedacdo entre as telhas e a mao de obra
necessdria para o transporte interno a obra, icamento e a instalacdo completa das telhas.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,33 M;

Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios
para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixagao.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 1,00 M;

Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais acessorios
para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixacao.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022;

Serd medido por comprimento de tubula¢do executada. O item remunera o fornecimento de
materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC, linha pluvial de série reforcada R, DN= 100
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Solucgdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para aguas
pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

SELANTE PU PARA VEDACAO;

Sera medido por unidade de tubo selante utilizado (UN). O item remunera o fornecimento do
material, materiais acessérios e mdo de obra necessaria para a vedagdo conforme recomendacdo
dos fabricantes.

FORRO EM LAMINA DE PVC;

Sera medido por area de forro instalado (m?). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
forro alveolar extrudado, em laminas de PVCrigido, auto-extinglivel, imune a corrosdo, resistente
a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de
8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o
fabricante; estrutura de sustenta¢do primaria, em tubos de aco galvanizado de 20 x 20 mm,
espessura de 1 mm, com espagamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm,
para laminas de 200 mm; estrutura de sustentag¢do secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8,
espessura de 0,7 mm, com espagamento maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200
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mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios para fixacdo; cantoneiras em PVC, para
arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200 da
Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou
equivalente.

RECOLOCACAO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS;
Sera medido por area de forro recolocado (m?). O item remunera o fornecimento da méo de obra
necessaria para a recolocacdo do forro.

CARPINTEIRO;
Serd medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessarios para a execucao da atividade.

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
Serd medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessdrios para a execucao da atividade.

2.6 INSTALACOES ELETRICAS;

VENTILADOR DE PAREDE, DIAM. MiN.=65CM;

Serd medido por unidade de ventilador instalado (un). O item remunera o fornecimento do
ventilador de parede, de diametro minimo de 65 CM, com hélice de 6 pds. Remunera também a
mao-de-obra, os materiais necessarios e a instalacdo dos ventiladores de parede;

REFERENCIA:
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LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATE 1050 IM -9 A 10 W;

Serd medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de lampada tubular T8, base G 13, composta por mddulos led IRC > ou = 80,
temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 900 até 1050 Im, vida util > ou =25.000
h, poténcia entre 9 a 10 W, garantia minima do fabricante de 3 anos, com certificacdo do Inmetro;
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referéncia comercial: Essential LEDtube 600 mm 9 W fabricag¢ao Philips, Tubo LED T8 10 W / 4000
600 mm fabricacdo Osram ou equivalente. Remunera também materiais, acessérios e a mao de
obra para instalacdo da lampada.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4° - COM ACESSORIOS;

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 3/4”, rigido, tipo
pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em U’ para instalacdes elétricas e de telefonia,
embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos:
abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavacdo e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0,60 m nas instalagGes enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras
quando a tubulagdo for aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a
enfiacdo, inclusive nas tubulagées secas.

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C;

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo
formado por fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexivel classe 5, isolacdo
em composto termofixo HEPR 902 e cobertura composta com termopldstico PVC-ST2
(halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mao de obra
necessaria para a enfiacdo e instalacdo do cabo.

CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC;

Sera medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e
instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC,
inclusive braco de ligacdo em PVC. Remunera também o material de vedacdo necessario para sua
instalacdo e ligagdo as redes elétrica e de agua.

REFERENCIA:
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
Serd medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessdrios para a execuc¢ao da atividade.

2.7 INSTALACOES HIDRAULICAS;

BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
bebedouro elétrico com capacidade de 80 litros/hora refrigerados, constituido por: gabinete
simples tipo coluna, em ago inox brilhante com isolamento em EPS; trés torneiras em latdo
cromado; termostato para controle de temperatura; compressor silencioso; protetor térmico
para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de 110 V ou 220 V. Remunera também a
mao-de-obra, materiais e acessorios necessarios para sua instalacdo e ligacdo as redes de energia
elétrica, dgua e esgoto.

REFERENCIA:

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES;

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m):

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulag¢des de entradas, saidas e interligagdes de caixas d"agua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexao de tubulagdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulacdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalagdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conex&es, para sistemas prediais de
agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o
didmetro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdao, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢do limpadora para juntas
solddveis, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixagdo por
grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
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TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES;

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de
borracha, para rede de esgoto sanitdrio, inclusive conexdes e materiais acessérios; referéncia
comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. Ndo remunera os servicos de escavagao.

SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1’;

Serd medido por unidade de sifdo instalado (un). O item remunera o fornecimento do sifdo
sanfonado universal, entrada de 1 e com saida de 40 mm ou 50 mm; materiais acessérios e a
mao-de-obra necessdria para sua instalacdo e ligacdo a rede de esgoto, referéncia SSU40 ou SSU,
fabricacdo Astra, ou equivalente.

RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METALICA SAIDA VERTICAL;
Serd medido por unidade de ralo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
ralo seco, 100 X 165 X 50 mm, em ferro fundido, com saida vertical e grelha metdlica, inclusive
materiais acessorios.

2.8 SANITARIOS — LOUCAS E ACABAMENTOS;

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento do vaso sanitario
sifonado convencional para PCD sem furo frontal, com louga branca, sem assento, com as
seguintes caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6
litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Remunera também conjunto de ligagdo para bacia sanitaria
ajustavel, materiais, acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a instalacdo e ligagdo as redes de
agua e esgoto.

REFERENCIAS:

BACIA SIFONADA DE LOUGCA SEM TAMPA - 6 LITROS;

Serd medido por unidade instalada (un).O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de
louca com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa,
fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitdria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Ceramica
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Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricagdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado
desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, andlise visual, analise dimensional, remocdo de esferas, remoc¢ao
de midia composta, lavagem de parede, remoc¢do de granulos, reposicdo do fecho hidrico,
respingos de dgua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansdo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixacdo e assentamento da base; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a
instalacdo e ligacao as redes de dgua e esgoto.

REFERENCIA:

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020;

Serd medido por unidade de assento instalado (un). O item remunera o fornecimento de assento
sanitario convencional, com sistema de fechamento convencional compativel com todas as lougas
sanitarias. Fabricado em polipropileno injetado, higiénica e de facil limpeza. Remunera também
0s materiais, acessorios e mao de obra necessaria para fixar o assento.

LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA;

Serd medido por unidade de lavatério instalado (un). O item remunera o fornecimento e a
instalacdo do lavatério de louga para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida;
referéncia comercial L 76 colecdo Master da Deca ou equivalente; sifdo cromado de 1 x 1 1/2;
tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metalica de 1 para ligacdo ao sifdo, um par de
parafusos com bucha para fixacdo do lavatdrio; materiais acessorios necessarios para sua
instalagao e ligagdo a rede de esgoto.

REFERENCIA:
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TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM ALAVANCA,
REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZAO, EM LATAO CROMADO, DN=1/2" 44.03.720;
Serd medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo
de torneira de mesa para lavatério, com acionamento por meio de alavanca e valvula com sistema
hidromecanico, onde duas forcas simultaneas atuam: a hidraulica (pressdo da dgua) e a mecanica
(pressdo do acionamento manual), didmetro nominal 1/2, acabamento cromado, regulagem de
vazdo para alta pressdo ou baixa pressao; referéncia comercial Torneira Pressmatic Benefit,
fabricagao Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessérios necessarios a instalagao
e ligacdo a rede de agua.

REFERENCIA:

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR;

Serd medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e
instalacdo de dispenser papel higiénico em pldstico ABS na cor branca com visor em
policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou
equivalente. Incluso também material de fixacdo.

REFERENCIA:

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS;

Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). O item remunera o fornecimento
e instalacdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em plastico ABS branco, com fecho
de seguranca, para papel com duas, ou trés dobras. Remunera também material acessérios e mao
de obra para a fixacdo do dispenser.

REFERENCIA:
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ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO;

Sera medido pela area de espelho instalado (m?). O item remunera o fornecimento de espelho
constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil de aluminio, com
acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus
Taeda), com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalacdo do espelho.

REFERENCIA:

//

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE;

Sera medido por conjunto de sistema de alarme (cj). O item remunera o fornecimento do sistema
de alarme PNE com indicador audiovisual sem fio tipo botoeira, para pessoas com mobilidade
reduzida ou em cadeira de rodas, contendo as seguintes caracteristicas:

- Acionador tipo botoeira (sem fio), botdo fosforescente;

- Fonte: Bivolt automatica (full range), entrada 100 a 240 VAC, 50/60Hz, protecdo contra curto,
tens3o de saida estabilizada (9 VDC/500 mA);

- Indicador audiovisual com luz em xendnio de efeito estroboscdpico, som intermitente, flash 2Hz,
com inscricdo EMERGENCIA

- Adesivos para sinalizaces, com as descricdes: EM CASO DE EMERGENCIA PRESSIONAR O BOTAO
e EMERGENCIA CADEIRANTES;
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- Placa informativa em aluminio com descrigdo em braile. Remunera também materiais acessérios
e a mao de obra necessario para a instalacdo do sistema, atendendo as exigéncias da Norma NBR
9050.

BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio
lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304,
didametro nominal de 1 1/4, comprimento de 25 a 30 cm, com resisténcia minima ao esforco em
qualquer sentido de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel;
tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO
DE AGCO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 X 800 MM;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de barra de apoio em
angulo de 90 graus, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AISI 304,
liga 18,8, didametro nominal de 1 1/2, comprimento de 800 x 800 mm; com resisténcia minima ao
esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixagcdo, em
aco inoxiddavel; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a mao de
obra necessaria para a instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR
9050.

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML;

Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatdrio em plastico ABS, para refil
de 800 ml de sabdo liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricacdo Columbus ou
equivalente; incluso também materiais acessdrios e mao de obra necessaria para a instalagao da
saboneteira. Nao remunera o fornecimento do refil.

REFERENCIA:
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2.9 PINTURA;

2.9.1 INTERNA;

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO;

Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera
o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsdo acrilica
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e
mado de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocao do poé e aplicacdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da
tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacées do fabricante, sobre superficie
revestida com massa.

2.9.2 EXTERNA;

TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO;

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00
m? e n3o se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera
o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel),
acabamento fosco acetinado; referéncia comercial fabricacdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou
tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdo Sherwin
Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessdria para a execu¢ao dos servi¢os de: limpeza
da superficie, lixamento, remogao do pd e aplicagdo do selador, conforme recomendag¢des do
fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida com massa,
conforme especificagdes do fabricante e norma NBR 11702.

3. GINASIO DE ESPORTES;

3.1 ESQUADRIAS;

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA;
Serad medido por drea da porta instalada (m?2). O item remunera o fornecimento da porta de abrir
em aluminio com pintura eletrostatica branca, sob medida e o conjunto de ferragens compativeis
com sua estrutura e peso. Remunera também cimento, areia, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a instalagdo completa da porta. Nao remunera o fornecimento e a instalagao do
vidro.
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VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM;

Serd medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer
outra natureza, ou finalidade (m?). O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de
6 mm, inclusive materiais acessdérios e a mao-de-obra necessaria para a colocagao do vidro.

3.2 REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIARIOS;

IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS,
SOBRE MASSA;

Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento de
impermeabilizacao flexivel em pintura asfaltica com solventes organicos, compreendendo:

- Solucdo asféltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, com as caracteristicas
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme
NBR 9558; referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da
Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas
técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie, materiais acessérios e a mao
de obra necessdria para a execuc¢ado dos servicos.

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA;

Serd medido pela drea revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2). O item
remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), indicada para dreas internas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificagdo Semiporoso (alta absorgao,
resisténcia mecanica baixa);

c) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remocdo de
mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-1, a m3do de obra
necessaria para a execugao dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecgas conforme
exigéncias das normas e recomendac¢des dos fabricantes. Ndao remunera os servicos de
regularizacao da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5
MM;

Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o
fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural, a mao de obra necessdria para os
servicos de preparo da pasta de cimento, aplicagdo da pasta nas juntas, acabamento com a
utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas.
Norma técnica: NBR 9817.

3.3 PISO;

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM
(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO);

Sera medido por volume de piso em concreto armado executado (m3), na espessura de 12 cm. O
item remunera o fornecimento de materiais, mdo-de-obra e equipamento betoneira necessarios
para execuc¢do do piso industrial em concreto armado, constituida de cimento, areia, pedra
britada e armacgdo em aco.

REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTENCIA FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E
POLIMENTO;

Sera medido por area de piso polido (m?). O item remunera o fornecimento de m&o de obra,
materiais acessorios, equipamentos necessarios para a execu¢ao dos servicos de estucamento e
polimento, em pisos e patamares em geral, de alta resisténcia fundidos no local.

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF_05/2021;

Sera medido pela area de superficie pintada (m2). O item remunera o fornecimento da tinta epdxi,
0s materiais, acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execug¢do dos servigcos de: limpeza da
superficie, conforme recomendag¢des do fabricante; aplicacdo da tinta epdxi, uma demao de
primer epodxi, duas demaos de acabamento. Remunera o preparo de base, quando necessario.

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021;

Serda medido pelo comprimento de linha demarcatéria pintada (m). O item remunera o
fornecimento de material e mdo de obra necessaria para demarcac¢do de molde de linha de faixa,
com aplicacdo de fita crepe em 2 camadas para garantia de fixagdo uniforme e alinhamento.
Remunera também limpeza da superficie conforme recomendagdo do fabricante e aplicacdo de 2
dema3os de tinta acrilica nas linhas demarcatadrias, a base de resinas acrilicas, com alta resisténcia
a abrasao, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e intempéries, conforme norma NBR 11702,
referéncia Pisos Acrilico Premium da Suvinil, Pinta Piso da Coral, Super Piso Acrilico Premium da
Eucatex ou equivalente.

REFERENCIA:
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3.4 COBERTURA;

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,50 M;

Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios
para emendas, juncdo em outras pecas, vedacao e fixagdo.

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N2 24 - CORTE 0,33 M;

Serd medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacdo de
calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios
para emendas, jungdo em outras pegas, vedagao e fixagado.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022;

Serd medido por comprimento de tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento de
materiais e mao de obra, e instalagao de tubos de PVC, linha pluvial de série reforgada R, DN= 100
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o didmetro do tubo; remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor para aguas
pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubula¢gdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou fixacdo por grampos
ou presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO,
COM ESPESSURA DE 0,50 MM;

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou
pela drea de vedacdo lateral em projecdo vertical;
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b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecdo horizontal, ou pela drea
de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacdo;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacdo;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagao.

O item remunera o fornecimento e instalagao das telhas em chapa de ago zincado, acabamento
com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 17 da Perfilor (Perkrom),
MBP 17,5 Super da Metalurgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios para a fixacdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura,
fechamento e vedacdo entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a
obra, icamento e a montagem completa das telhas.

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL,
COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 100 MM;

Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela drea de cobertura em projecdo horizontal, ou
pela drea de vedacdo lateral em projecdo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela drea de cobertura em projecao horizontal, ou pela area
de vedacdo lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado, acabamento
com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em vdrias cores, perfil trapezoidal com 0,80
mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; referéncia comercial LR 100 N
da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessérios para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio,
metdlica ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mao de obra
necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.

3.5 INSTALACOES ELETRICAS;

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS EM FORMATO A1;

Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora
(un). O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as
informacgdes e detalhes construtivos, para a execugao completa da obra de acordo com o padrdo
da Contratante e/ou Gerenciadora. Ndo constam deste item os custos de estudo preliminar,
concepgao e projeto basico. O projeto devera ser constituido por: pecas graficas no formato Al;
especificagdes técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memdrias de calculo
pertinentes. Apresentados conforme relagdo abaixo:

a) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versdo 2000
e apresentados da seguinte forma:

- RevisGes até a aprovacdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacdo pela Contratante
e/ou Gerenciadora, para a execucdo do projeto executivo;
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- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora,
deverd ser constituida por: duas cépias plotadas em papel sulfite; uma cdpia do arquivo eletrénico
com extensdo dwg e a respectiva versdo com extensao plt, em compact disc (CD Rom).

b) Os relatérios, as especificacbes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as
membdrias de calculo pertinentes ao projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma:

- Duas cdpias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensdo doc ou xIs, em compact disc (CD Rom).

O item ndo contempla fator K e BDI.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020;

Serd medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento de quadro
de distribuicdo universal de embutir em chapa de ago galvanizado para 40 disjuntores DIN e
barramento trifasico, corrente nominal de 100A, composto por caixa, placa de montagem,
espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacdo de disjuntores; abertura ampliada na
parte superior do espelho para até 11 mddulos; remunera também barramento com acessérios e
o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para a instalacdo completa
do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904504 da Cemar ou equivalente; nao
remunera o fornecimento dos disjuntores.

CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO “T" (900 X 600 X 250) MM, PADRAO CONCESSIONARIAS;
Serd medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa para
seccionadora, tipo “'T"" de 900 x 600 x 250 mm, constituida por: corpo, estrutura e portas em
chapa de ago n? 16, com acabamento conforme padrdo concessionarias; dobradigas inviolaveis,
trincos com dispositivo para selagem e puxadores; aletas para ventilagdo permanente nas portas;
painel em chapa de ago, no fundo interno da caixa; inclusive todos os acessoérios conforme padrao
concessionadrias; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra
necessdria para a instalacdo da caixa.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A;

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de
disjuntor automatico, linha residencial, com protecdo termomagnética, padrdo bolt-on, unipolar,
modelos com correntes varidveis de 10 A até 30 A e tensdo de 127 / 220 V, conforme selo de
conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti,
ABB ou equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. N3o remunera o
fornecimento do suporte.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A;

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de
disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢do termomagnética, padrao bolt-on, bipolar,
modelos com correntes varidveis de 10 A até 50 A e tens3o de 220 / 380 V, conforme selo de
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conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti,
ABB ou equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. N3o remunera o
fornecimento do suporte.

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC);

Serd medido por unidade de dispositivo de protecdo contra surto instalado (un). O item remunera
o fornecimento e instalagdo completa de supressor de surto para protecdo de entrada elétrica ou
painel de distribuicdo contra surtos e transientes de sobretensdo em rede de corrente alternada,
ou continua, com as caracteristicas: Classe 2, 1 polo, tensdo maxima de 385 V, corrente maxima
de 45 KA, referéncia comercial SCL da Clamper, 810399SG da Embrastec ou equivalente.

CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015;

Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo
de cobre flexivel isolado de 2,5 mm?, revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de
temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensGes de 450 até 750 V; remunera também
materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015;

Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabo
de cobre flexivel isolado de 6 mm?, revestimento termoplastico em PVC para isola¢do de
temperatura até 702C e nivel de isolamento para tensdes de 450 até 750 V; remunera também
materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e instalacdo do cabo. Norma técnica: NBR
NM 247-1.

PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIENCIA MINIMA DE 125 L/W -
150 W/200 W;

Sera medido por unidade de projetor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo
de projetor LED modular com suporte para fixacdo, com indice de prote¢do minimo IP67 no bloco
6tico e IP54 no alojamento, indice de prote¢do IK de no minimo 09, protetor de surto de no
minimo 10 KA, vida util de no minimo 50000 horas, com eficiéncia minima de 125 |/W e fluxo
luminoso minimo de 26294 Im, temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-
MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502- 002 da Pulse Led ou equivalente.
REFERENCIA:
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LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W;

Serd medido por unidade de luminaria instalada (un). O item remunera o fornecimento de
luminaria LED refletor retangular, bivolt, luz branca e poténcia de 50 W. Remunera também
materiais e a mao de obra necessdria para instalacdo completa da luminaria.

REFERENCIA:

RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO;

Serda medido por unidade de relé instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
relé fotoelétrico para controlar lampadas, em termopldstico autoextinguivel de alta resisténcia
mecénica, para 50/ 60 Hz, 110 /220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixagdo.

LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A 20 W;

Serd medido por unidade de lampada instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de lampada tubular T8, base G 13, composta por mddulos led IRC > ou = 80,
temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 Im, vida util > ou =
25.000 h, poténcia entre 18 a 20 W, garantia minima do fabricante de 3 anos, com certificagdo do
Inmetro; referéncia comercial: Essential LEDtube 1200 mm 18 W 840/865 fabricacdo Philips, Tubo
LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm fabricacdo Osram ou equivalente. Remunera também
materiais, acessoérios e a mao de obra para instalacdo da lampada.
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LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA, PARA 1 LAMPADA
LEDDE18A 20 W;

Serd medido por unidade de lumindria instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo completa de lumindria blindada em calha fechada, com instalacdo de sobrepor ou
pendente, resistente ao tempo, gases, vapores nado inflaveis, ou atmosfera com umidade,
constituida por: corpo de poliéster reforcado com fibra de vidro, ou policarbonato, ou poliestireno
de alto impacto, conforme o fabricante; refletor em chapa de aco com pintura eletrostatica;
difusor em polietileno, ou policarbonato, ou acrilico de alto impacto; vedacao em poliuretano sem
emendas; soquetes antivibratérios, para uma lampada LED de 18 a 20 W. N3o remunera o
fornecimento de lampada e reator.

REFERENCIA:

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO;

Serd medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). O item remunera o
fornecimento e instalagdo de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma) tomada de 10 A -
250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de
cobre. Referéncia comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO;

Serd medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj). O item remunera o
fornecimento e instalacdo de conjunto de 2 (dois) interruptores simples e 1 (uma) tomada de 10
A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga
de cobre. Referéncia comercial: 054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA;

Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalacdo
de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo
elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma
técnica: NBR 14136.

CONDULETE METALICO DE 3/4’;
Serd medido por conjunto de condulete instalado (cj). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de condulete, constituido por: corpo e tampa em aluminio silicio de alta resisténcia
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mecanica, injetado ou fundido, com saidas laterais em varios modelos, com ou sem rosca,
utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4, ou incorporar
equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou légica, em redes
aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furacdo compativel ao equipamento a ser
instalado no seu interior; referéncia comercial Wetzel, Tramontina ou equivalente.

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA;

Serd medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de
prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4° COM ACESSORIOS;

Serd medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m). O item remunera o fornecimento e a
instalacdo de eletrodutos e conexdes rigidos de ago carbono, didmetro nominal de 3/4”, costura
longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057.
Este item remunera também todos os materiais acessdrios, como buchas e arruelas, com
revestimento protetor e a mao-de-obra necessdria para a execuc¢do dos servigos de instalagao,
assim como a escavacdo e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas
instalacGes enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras nas instalacdes aparentes com a
instalacdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalagdes elétricas.

CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC;

Serd medido por unidade de chuveiro instalado (un). O item remunera o fornecimento e
instalagao do chuveiro elétrico com poténcia de 5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC,
inclusive braco de ligagdo em PVC. Remunera também o material de vedagao necessario para sua
instalacdo e ligagdo as redes elétrica e de agua.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;

Sera medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessdrios para a execuc¢do da atividade.

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;
Serd medido por horas trabalhadas (h). O item remunera a mao de obra profissional qualificada,
com os encargos complementares e os materiais necessdrios para a execuc¢ao da atividade.

3.6 INSTALACOES HIDRAULICAS;

BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
bebedouro elétrico com capacidade de 80 litros/hora refrigerados, constituido por: gabinete
simples tipo coluna, em aco inox brilhante com isolamento em EPS; trés torneiras em latdo
cromado; termostato para controle de temperatura; compressor silencioso; protetor térmico
para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de 110 V ou 220 V. Remunera também a
mao-de-obra, materiais e acessérios necessarios para sua instalacdo e ligacdo as redes de energia
elétrica, dgua e esgoto.
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RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 2.000 LITROS;

Serd medido por unidade de reservatério instalado (un). O item remunera o fornecimento de
reservatdrio com capacidade de 2.000 litros, referéncia Fortlev, Tigre ou equivalente, destinado
ao armazenamento de agua, constituido por: corpo conico em polietileno, acabamento interno
liso para evitar o crescimento e proliferacdo de algas e fungos, tampa superior de encaixar com
sistema de travamento da tampa para inspecao, furacGes para entrada, saida e ladrdo e a mao de
obra necessdria para o transporte interno, assentamento e instalacdo completa do reservatério.

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES;

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua fria,
considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d'dgua e reservatorios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexdao de tubulagdo correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagdo executada.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido
marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais de
agua fria.

Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o didmetro do
tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis para
ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugado limpadora para juntas
solddveis, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacgdo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacGes enterradas ou fixagcdo por grampos
ou presilhas para tubulagGes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN=3/4’;
Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo
de torneira curta sem rosca, para uso geral, em latdo fundido cromado de 3/4; inclusive materiais
acessoOrios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

REFERENCIA:
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ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo do
acabamento cromado para registro, referéncia Spot da Deca ou equivalente.

REFERENCIA:

3.7 SANITARIOS — LOUCAS E ACABAMENTOS;

LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento de lavatdrio de louga
com coluna; referéncia comercial IL-7 + IC7 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais
para fixagdo, materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para sua instalagao.

REFERENCIA:
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TANQUE DE LOUCA SEM COLUNA DE 30 LITROS;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalagdo do
tanque de louga sem coluna, com capacidade de 30 litros; referéncia comercial TQ.02 da Deca ou
equivalente. Remunera também parafusos com bucha para fixacdo do lavatério e materiais
acessoOrios necessarios para sua instalacdo e ligacdo a rede de esgoto.

REFERENCIA:
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BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de
louga com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa,
fabricagdo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitdria Icasa, fabricagdo Icasa Industria Ceramica
Andradense S/A, ou Bacia Sanitdria Deca, fabricacdo Duratex S/A, ou equivalente de mercado
desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, andlise visual, analise dimensional, remoc¢do de esferas, remogao
de midia composta, lavagem de parede, remoc¢do de granulos, reposicdo do fecho hidrico,
respingos de agua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansdo de 4; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixacdo e assentamento da base; materiais acessérios e a mao-de-obra necessdria para a
instalacdo e ligacdo as redes de agua e esgoto.

REFERENCIA:
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MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020;

Serd medido por unidade de mictdrio instalado (un). O item remunera o fornecimento de mictdrio
constituido por: mictério com sifdo integrado autoaspirante em louca; jogo de acessorios para
mictoério com flexivel para interligacdo a rede de dgua; sistema de fixacdo por meio de parafusos;
materiais acessorios necessarios para sua instalacao e ligagdo as redes de dgua e esgoto.
REFERENCIA:

CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA;

Serd medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo da canopla
para valvula de descarga.

REFERENCIA:
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DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR;

Serd medido por unidade de dispenser instalado (un). 2) O item remunera o fornecimento e
instalacdo de dispenser papel higiénico em plastico ABS na cor branca com visor em
policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia comercial Unik JSN, Trilha ou
equivalente. Incluso também material de fixagao.

REFERENCIA:

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS;

Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). O item remunera o fornecimento
e instalacdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em pldstico ABS branco, com fecho
de seguranca, para papel com duas, ou trés dobras. Remunera também material acessérios e mao
de obra para a fixacdo do dispenser.

REFERENCIA:

ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO;

Sera medido pela drea de espelho instalado (m?2). O item remunera o fornecimento de espelho
constituido por: espelho comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil de aluminio, com
acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus
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Taeda), com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessérios e a mdo-de-obra
necessaria para a instalacdo do espelho.
REFERENCIA:

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML;

Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em pldstico ABS, para refil
de 800 ml de sabdo liquido tipo gel; referéncia comercial SG 4000 fabricagdo Columbus ou
equivalente; incluso também materiais acessdrios e mao de obra necessaria para a instalacdo da
saboneteira. Ndo remunera o fornecimento do refil.

REFERENCIA:




PREFEITURA DE

CAJATI

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

BTS
ENGENHARIA

3.8 PINTURA;

3.8.1 INTERNA;

TINTA LATEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO;

Serd medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera
o fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsdo acrilica
modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia
comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e
mado de obra necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento,
remocao do poé e aplicacdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da
tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacées do fabricante, sobre superficie
revestida com massa.

3.8.2 EXTERNA;

TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO;

Serd medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vados de até 2,00
m? e n3o se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera
o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrilica standard, diluente (dgua potavel),
acabamento fosco acetinado; referéncia comercial fabricacdo Coral, ou fabricagdo Basf-Suvinil, ou
tinta acrilica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrilica fabricagdo Sherwin
Williams, ou Eucatex acrilico extra standard fabricacdo Eucatex ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessdria para a execu¢ao dos servi¢os de: limpeza
da superficie, lixamento, remog¢ao do pd e aplicagdo do selador, conforme recomendag¢des do
fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3 demaos, sobre superficie revestida com massa,
conforme especificagdes do fabricante e norma NBR 11702.

3.8.3 GRADIL, PORTAS E PORTOES;

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PREPARO;

Sera medido por drea de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela drea da peca ou projec¢do do conjunto, no
plano vertical ou horizontal, considerada uma soé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas
de vedagado superiores a 15% da area inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades
articuladas de enrolar e portas pantograficas, pela drea da pega multiplicada por 2,5 (dois e meio);
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metalicos, com venezianas ou persianas, pela area
da peca multiplicada por 5 (cinco);

d) Em tubulagGes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da face
externa da tubulagao:
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Até22,54de8a91,69

De2a32,42de9%9a 101,57

De3a42,29de 10a 111,45

Ded4a52,17de 11a121,33

De5a62,05de12a131,21

De6a71,93de13a141,10

De 7a 81,81 acima de 14 1,00

e) Faixas de identificagdo em tubulacdo: cada faixa deverd ser considerada como 0,50 m da
tubulagdo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um metro linear
de tubulagdo correspondente, acrescida.

O item remunera o fornecimento de esmalte a base de 4gua, acabamento fosco, ou semi-brilho,
ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessdrios e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendacbes do fabricante;
aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 deméos), fundo para metais e madeira a base de
agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme
especificacdes do fabricante.

3.8.4 MUROS, CALCADAS E CANTEIROS;

CAIACAO

Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada (m?). O item remunera o fornecimento
de materiais acessdrios e mao de obra necessdria para a execugdo dos servigos de: limpeza da
superficie, lixamento, aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demados), conforme
especificagdes do fabricante, sobre superficie.

3.9 ADEQUACOES;

TAMPA EM CHAPA DE SEGURANCA TIPO XADREZ, ACO GALVANIZADO A FOGO
ANTIDERRAPANTE DE 1/4°;

Sera medido pela drea de tampa instalada (m?). O item remunera o fornecimento de tampa em
chapa de seguranca xadrez em aco galvanizado a fogo, da Permetal, ou equivalente, tipo
antiderrapante na espessura de 1/4 e peso de 50 kg / m?, com furos para fixacdo por meio de
parafusos; cantoneira em ago ASTM-A 36 de 1 x 1x 1/8, com grapas de ferro, soldadas; materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da cantoneira e da tampa.

PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM METALON;
Sera medido por area de placa executada (m?). O item remunera o fornecimento e instala¢do de
placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona
com impressao digital de alta resolucdo, requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também
o fornecimento de estrutura de fixacdo da placa em metalon pintado; inclusive materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para instalagdo completa da placa.
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DOBRADIGA TIPO GONZO, DIAMETRO DE 1 1/2° COM ABAS DE 2" X 3/8’;

Serd medido por unidade de dobradica instalada (un). O item remunera o fornecimento da
dobradica tipo gonzo em ago SAE 1045, didametro 1 1/2, com abas perfuradas de 2 x 3/8, diametro
do furo da aba 1/2. Remunera também o fornecimento de solda MIG (Metal Inerte Gas) com
arame continuo e gas inerte de protecdo Ar ou He em todo perimetro das abas e no
preenchimento do furo, materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da
dobradica.

REFERENCIA:

RECOLOCACAO DE PORTAO DE FERRO;

Sera medido por area de portdo de ferro recolocado (m?2). O item remunera a recolocag¢do do
portdo de ferro, constituido por uma ou duas folhas, batentes metalicos, conjunto completo de
ferragens incluindo fechaduras, macanetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes
do portdao e a mao de obra necessdria para a recolocagao.

PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO
FENOLICO MELAMINICO;

Serd medido por darea, aferida na projecdo horizontal, de prateleira executada (m?). O item
remunera o fornecimento e instalagdo completa de prateleira, sob medida, em madeira
compensada revestida nas duas faces com laminado fendélico melaminico, com espessura de 20
mm; inclusive estrutura de apoio e / ou fixagdo.

CHAPISCO;

Serad medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a m3o-de-
obra necessaria para a execucdo do chapisco.

EMBOCO COMUM;
Serd medido pela drea revestida com emboco, n3o se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
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espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e
a mao-de-obra necessdria para a execu¢dao do emboco comum sarrafeado.

REBOCO;

Serd medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a m&o de
obra necessaria para a execuc¢ao do reboco.

PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA;

Serd medido pela 4rea da porta instalada (m?). O item remunera o fornecimento de porta de
enrolar manual, cega ou vazada, constituida por folha em chapa de aco 1020, bitola de 22 MSG,
galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica; modelos com chapa tipo meia
cana, ou meia cana vazada tijolinho, ou articulada raiada larga; soleira em chapa de aco dobrada,
galvanizada a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica; guias laterais em perfil U, em chapa
dobrada e esteira de fechamento, em aco galvanizado a fogo, com acabamento em pintura
eletrostatica; eixo em ferro tubular com molas e caixas; fechadura completa com tetra chave e
cadeados, fabricacdo Portas de aco Forte, ou A Casa do Serralheiro, ou Portaco, ou Portas de A¢o
Ideal, ou Asa Portas de A¢o, ou equivalente. Remunera também o fornecimento de cimento, areia,
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo e fixacdo da porta. Nao
remunera o fornecimento de coluna mdvel com alavanca, quando dupla, nem arremates de
acabamento.

ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 0MIDA) com ADICf\O DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019;

Sera medido por metro cubico de argamassa aplicada (m3). O item remunera o fornecimento dos
materiais e equipamentos necessdrios para a execu¢do de argamassa de cimento e areia para
traco 1: 7. Remunera também a mao de oba para a mistura, o transporte dos materiais e a
aplicacdo da argamassa.

TELA EM POLIETILENO, MALHA 10 X 10 CMM, FIO 2 MM.

Serd medido por area de tela instalada (m?). O item remunera o fornecimento de tela em
polietileno (nylon), malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessdria para a instalagdo da tela.

3.10 ESCADA - PALCO;

3.10.1 FUNDACAO;

ESCAVAGCAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M;

Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3). O item remunera o
fornecimento da mao-de-obra necessdria para a escavacdo manual em solo de 12 e 22 categorias
em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
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CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA;

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o
fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mdo de obra necessdria
para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de 30 MPa. Norma técnica:
NBR 12655.

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO;

Serad medido pelo volume acabado, nas dimens&es indicadas em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o transporte interno a obra,
lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento
do terreno, quando necessario.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA;

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0os servicos e materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA;

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de agco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0s servicos e materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.10.2 PILARES E VIGAS;

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA;

Serd medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersec¢do até 0,20 m? (m?). O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de
obra necessarios para a execucdo e instalagdo de formas para estrutura, em tabua de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambard) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambara) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 30 MPA;

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3). O item remunera o
fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento, areia e a mao de obra necessaria
para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 30 MPa. Norma técnica:
NBR 12655.
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LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO;

Sera medido pelo volume acabado, nas dimens&es indicadas em projeto (m3). O item remunera o
fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento
do terreno, quando necessario.

ARMADURA EM BARRA DE AGCO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA;

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0os servicos e materiais secunddrios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA;

Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item
remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte
e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item
0os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

3.10.3 ESTRUTURA DA ESCADA;

ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE
PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020;

Sera medido pelo volume de escada de concreto armado moldada in loco (m3) c. O item remunera
o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios para a execugao e instalagdo de formas
para estrutura, em chapa de madeira compensada resinada, incluindo cimbramento até 3 m de
altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.
Remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual ou superior a 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento e
materiais secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de deshitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas. Remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada
numeros 1, cimento, areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia
minima a compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. Remunera o fornecimento e a mao-
de-obra para o langamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também
o apiloamento do terreno, quando necessario.

CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO DE 1 1/2° E MONTANTES
COM DIAMETRO DE 2’;

Serd medido pelo comprimento de corrimdo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
corrimdo tubular constituido por: tubo de acgo inoxidavel AISI 304, didmetro nominal de 1 1/2,
espessura do tubo de 1,27 mm, montantes verticais em ago inoxidavel AISI 304, didmetro nominal
de 2, espessura do tubo de 2,25 mm, espagamento médio de 1,00 m; sem arestas vivas,
permitindo boa empunhadura e deslizamento; Tubo e flanges com acabamento escovado,
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inclusive acessérios; Resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido de 1,5 kN. Alturas de 90
cm do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz superior), remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e mao de obra especializada para instalagdo do corrimao.

3.10.4 ALVENARIA DE VEDACAO;

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C;

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). O item
remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para a execugao de alvenaria de
vedacdo ou estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto
de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a compressdao de 3 MPa, classe C; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica NBR 6136 e utilizacdo estrutural
desde que atenda a NBR 16868/20.

CHAPISCO;

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e no se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mio-de-
obra necessaria para a execucdo do chapisco.

EMBOCO COMUM;

Sera medido pela area revestida com embogo, n3o se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e
a mao-de-obra necessaria para a execu¢do do embogo comum sarrafeado.

REBOCO;

Sera medido pela drea revestida com reboco, n3o se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?2). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a m3o de
obra necessaria para a execug¢ao do reboco.

CLCB/AVCB;

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MiNIMA DE 3
HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS;

Sera medido por unidade de bloco auténomo instalado (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia completo, em caixa plastica, com
dois fardis LED, autonomia minima de 3 horas; fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 |[Umens; ref.
FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da Segurimax ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e a mao de obra para a instalagdo do bloco auténomo.

MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, DN=1 1/2’ (38 MM);
Serd medido por comprimento de mangueira instalada (m). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de mangueira com reforgo téxtil em fios sintéticos, revestida internamente de
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borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura de 55 kgf / cm?,
pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm?, conforme NBR 11861, didmetro de 1 1/2, com uni3o
de engate rapido.

BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL
COMPLETA, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VAOS DE 1,70 A 2,60 M;

Serd medido por conjunto de barra antipanico instalada (cj). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de conjunto de barra antipanico para porta dupla com ou sem rebatimento, modelo
Push Bar, barra de acionamento com a palavra EMPURRE de maneira indelével e visivel, para
portas com vao de 1,70 a 2,60 m e altura até 2,10 m, travamento horizontal e vertical, jogo de
hastes e trincos (superior e inferior) conforme NBR 11785; referéncias: 1700D da Tekin, PHA
composta por conjunto 2101 + barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma
ou equivalente; fechadura externa com macaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com
chave; referéncia 105 da Tekin, macaneta com chave da Dormetal ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a instalagdo completa.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA;

Sera medido por drea de pintura executada (m?). O item remunera o fornecimento de materiais,
mdo de obra e equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos de demarcacdo de
pavimento com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas, refletorizada com micro esferas de
vidro.

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRiFUGA) 7,5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q=
21,6 A 12,0 M3/H;

Serd medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazao
exigida em projeto (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba
centrifuga multiestagio trifasico, poténcia de 7,5 cv para vazdes de 21,6 até 12,0 m3 por hora e
alturas manométricas de 30,0 até 80,0 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 75 MC3-T da
Jacuzzi, ME 2275-V da Schneider ou equivalente. Remunera também materiais complementares,
acessorios como chumbadores e a mao de obra necessaria para a fixacdo, instalacdo completa do
conjunto motorbomba, realizagdo dos testes de funcionamento e termo de garantia.

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICACAO DE
ROTA DE EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA;

Sera medido por unidade de placa instalada (un). O item remunera o fornecimento de placa com
sinalizag¢do (240x120x2mm), constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato
de estroncio), com espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixacdo paralela na superficie;
texto em vinilico adesivo; referéncia comercial: S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalizagao, S2 da
Perfect Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mdo de obra necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.
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ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAGOES E
VALVULAS;

Serd medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un). O item remunera o
fornecimento de materiais necessarios para execug¢ao de um abrigo, constituido por: alvenaria de
bloco de concreto de vedagdo (19 x 19 x 39) cm, revestido com chapisco, emboco, reboco e
pintura acrilica (inclusive preparo); base e laje de cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa
e lastro de pedra britada. Remunera também o fornecimento de valvula de gaveta em bronze,
com haste ndo ascendente e extremidades rosqueaveis, didametro nominal de 2 1/2 classe 200
libras, valvula de retencdo vertical em bronze com didmetro nominal de 2.1/2, niple cbnico
galvanizado a fogo 2 1/2; tubo em acgo galvanizado SCH40 sem costura e conexdes com didmetro
nominal de 2 1/2 e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo).
Remunera tampa em chapa de a¢o n°14, galvanizado, com dobradura tipo diamante, requadro
em cantoneira de ac¢o galvanizado de 1 x 1 x 1/8, suporte externo em cantoneira de ago
galvanizado de 1 x 1 x 1/4, dobradicas em perfis chatos de 1 x 1/4, rebite em aco, gancho porta-
cadeado em aco galvanizado, aplicacdo de uma demao de galvanizagdo a frio anticorrosiva e
pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais
acessorios e de vedacdo; e mao de obra completa necessdria para execucao do abrigo, pinturas e
preparos, servicos de limpeza, escavacdo, reaterro e apiloamento do terreno, e servicos de
instalacdo completa de todos os componentes hidrdulicos, inclusive testes de tubulagao.

SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A OBTENGCAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE
BOMBEIROS PARA EDIFICACOES DE ATE 2000M?;

O servico serd pago em gl (valor global) de parecer técnico de AVCB confeccionado. O custo
unitdrio remunera exclusivamente salarios e encargos sociais e trabalhistas do pessoal envolvido,
e apresentacdo de relatério contendo memorias de calculo, tabelas de quantitativas
especificagdes. O relatério deverd ser entregue em meio fisico e eletrénico.

TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR
PARTICIPANTE);

Conforme norma do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo, estabelecimentos com mais de
20 funciondrios devem possuir Brigada de Incéndio, no minimo 10% da equipe. Dessa forma a
Contratada deverd oferecer treinamento e formacgao de Brigada de Incéndio para 05 funcionarios,
o curso deve possuir certificado reconhecido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
APROVAGCAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAGOES DE 2001 M2 A 5000 M2;

O servigo serd pago por preco global (gl) projeto desenvolvido e aprovado junto ao Corpo de
Bombeiros para edificios até 2001 a 5000 m2 de area construida, considerando-se com tal, a soma
das projec¢des horizontais de todos os pavimentos.

O custo unitario remunera todos os servigos necessarios ao desenvolvimento e a aprovacgao do
projeto de prevengdo e combate a incéndio junto ao d6rgdo competente, e contempla
exclusivamente os salarios e os encargos sociais e trabalhistas do pessoal.
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5. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA);

CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO;

Serd medido por unidade de captor instalado (un). O item remunera o fornecimento de captor,
tipo Franklin, tipo 4 pontas, altura média de 300 mm, conforme o fabricante, com uma descida,
em latdo trefilado com acabamento cromado; referéncia comercial PRT-101 da Paratec, ou PK-
0003 da Paraklin, TEL 020 da Termotécnica ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessdria para a instalacdo do captor.

VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3/8’;
Serd medido por comprimento de vergalhdo instalado (m). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de vergalhdo de cobre eletrolitico com didmetro de 3/8"".

TERMINAL PARA VERGALHAO, DIAMETRO DE 3/8’;
Serd medido por unidade de terminal instalado (un). O item remunera o fornecimento e
instalacdo de terminal para vergalhdo com didmetro de 3/8"".

CAIXA DE EQUALIZACAO, DE EMBUTIR, EM ACO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E
TAMPA;

Serd medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa de
equalizacdo, com barra de cobre de 6 mm, de embutir, em chapa de aco como pintura esmaltada,
de 200 x 200 mm, com barramento para 9 terminais e tampa, uso interno; referéncia comercial
TEL-901 da Termotécnica ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e a mao de
obra necessaria para a instalacdo da caixa.

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALEM DE 1,5 M;
Serd medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca, de 30 cm (m3). O item remunera o
fornecimento da mdo de obra necessdria para a escava¢gdao manual em solo de 12 e 22 em valas
ou cavas além 1,5 m de profundidade.

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M;

Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). O unitdrio remunera o
fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre
eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254 microns, de 5/8 x 3 m; referéncia comercial:
PK 0066 da Paraklin, TEL 5830 da Termotécnica ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo da haste.

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM?;

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera
mole isenta de falhas, emendas, oxida¢des, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola
especificada; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiacdo e
instalacdo do cabo.

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM?;

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de
cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera
mole isenta de falhas, emendas, oxida¢Oes, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola
especificada; remunera também materiais e a mao-de-obra necessdria para a enfiagdo e
instalacdo do cabo.
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CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400
MM;

Serd medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento de caixa para
inspecado do terra, cilindrica, em PVC rigido, didametro de 300 mm e altura de 400 mm; referéncia
comercial PK-0882 da Paraklin ou equivalente.

CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8°;

Serd medido por unidade de conector instalado (un). O item remunera o fornecimento de
conector para aterramento tipo olhal, reforcado, para cabo / haste de 5/8, em latdo forjado
natural; referéncia comercial: PK 0104 Paraklin, PRT-908 Paratec, 662301 Magnet, DR-097
Raycon, PG-0104 Paragam, TH-58-R Intelli, TTCO04-1 Conimel ou equivalente. Remunera também
materiais acessérios e a mao de obra para a instalacdo do conector.

SERVICO FINAL;

LIMPEZA FINAL DA OBRA;

Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?).

O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral
de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais etc., inclusive varricao,
removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizagao.



