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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Recapeamento em vias urbanas

LOCAL:

Rua Maceié — Bairro Bico do Pato

Trecho a partir da Rua Mato Grosso e segue por uma extensao de 132,50m

Rua Peru — Bairro Jardim Cardoso de Freitas

Inicio na Rua Chile e segue por uma extensdo de 62,14m até a interseccdo com a Rua México.
Rua Chile — Bairro Jardim Cardoso de Freitas

Trecho com inicio na intersec¢do com a Estrada Antonio Domingues Chagas e segue por uma
extensdo de 253,07m até a interseccdo com a Rua Argentina.

Rua Vitor Pereira — Bairro Capitao Braz

Inicio na intersec¢do com a Estrada Municipal Takashi Fukuda e segue por uma extensdo de
632,00m.

MUNICIPIO:

Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos preliminares consistirdo em emissdo de ART (Anotagdo de
responsabilidade Técnica), instalagdo da Placa da Obra, sinalizagdo das ruas de acesso
aos servigos, conscientizagdo dos usuarios locais sobre o inicio das obras, apoio as
frentes de servigos com equipe de topografia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. Objeto

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de fornecer elementos
essenciais para a execugao dos servigos e recuperagao de pavimentacao asfaltica na
area urbana do Municipio.
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O Recapeamento Asfaltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), devera ser executada com 3,5 cm de espessura, sendo CBUQ em toda a
largura da rua, juntamente com obras complementares, composta das seguintes fases:

2. Introdugio

O presente tem o objetivo de demonstrar e limitar os servigos de recapeamento
asfaltico e obras complementares nas ruas do municipio.

3. Consideragoes Gerais

O presente tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as caracteristicas
técnicas a serem observadas para a execucdo das obras e servicos objeto desta
selecao.

4. Normas

Todos os materiais e sua aplicacao ou instalacdo, devem obedecer ao prescrito
pelas Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis
vigentes.

5. Qualidade dos Servigos e Materiais

Os servicos executados deverdao obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonéncia com os critérios de
aceitacao e rejeicao prescritas nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada, ndo sendo
aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior aquela especificada. Em caso de duvidas, a
mencionada equipe podera exigir ensaios ou demais comprovagoes necessarias.

6. Especificagdes

As presentes especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
a serem observadas para a execucdo das obras e servicos. Todos os materiais
empregados e suas instalacoes deverao obedecer as Normas Técnicas da ABNT em
vigéncia.

7. RECUPERAGAO PARCIAL DE BASE

Preliminarmente a execugdo dos servicos, as areas de interferéncia deverao
estar devidamente sinalizadas e o transito impedido; O servico de demolicao deve ser
iniciado somente apds a prévia marcacao das areas a serem demolidas, apresentado a
contratada;

Nao sera permitida a execugao dos servigcos em dias de chuva;
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A demolicdo pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos
asfalticos. Neste caso a area demolida ndo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias

sem o devido recobrimento;

Os trechos a serem demolidos s6 devem ser liberados ao trafego se nao
oferecer perigo aos usuarios, isto &, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas
decorrentes da demoli¢do, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento
de placas.

A demoli¢gdo do pavimento deve ser iniciada na borda mais baixa da faixa de
trafego, sendo necessario, o uso de agregados que deverdo ser utilizados na
reciclagem. Durante a operagéo de demoligdo, o material demolido deve ser levado para
a cacamba do caminhao e transportado para o bota-fora. Os locais de bota-fora serao

| determinados pela contratante (Prefeitura Municipal). A area delimitada que sofrera

intervengao da demolicao deve ser limpa, preferencialmente por vassouras mecanicas,
podendo ser usados, também, processos manuais. Recomenda-se que em seguida seja
aplicado jato de agua, para finalizar a limpeza. Deve ser realizado tratamento da
superficie demolida, com a reposigdo do material em Brita Graduada Simples com no
minimo 0,15m de espessura, onde permaneg¢am buracos ou desagregacodes. O material
deve ser removido por processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a
recomposicdo, da Sub-base e Base, apdés a necessaria limpeza da superficie e
aplicagéo da pintura impermeabilizante.

8. RECAPEAMENTO ASFALTICO

8.1 FRESAGEM A FRIO

O servigo de fresagem a frio sera executado nas ruas, conforme o croqui de
recapeamento asfaltico. Cabe destacar que o servigo de fresagem sera necessario
devido a necessidade de recuperagao do capeamento existente que se apresenta com
danificagdes e deformagdes plasticas. O servigo consistira no corte de camadas ou
desbaste do pavimento com o emprego de equipamentos mecanicos (fresadora).
Devera haver a remocgao seletiva do revestimento, sendo o mesmo reaproveitado na
prépria obra (reciclagem).

8.2 Especificagdes técnicas

A fresagem a ser executada sera “tipo padrao”, com aproximadamente 15 mm
entre os dentes de corte. As maquinas e equipamentos para a fresagem devem ser
especificos e estarem em boas condicbes de uso, para execugdo dos servicos. A
maquina fresadora devera ser de eixo rotacional vertical.

8.3 Condigdes para execugédo dos servigos

Preliminarmente a execugdo dos servicos, as areas de interferéncia deverao
estar devidamente sinalizadas e o transito impedido;
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regulados a fim de produzir granulometrias adequadas, se necessario, de agregados
que deveréo ser utilizados na reciclagem.

No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua,
para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissao de poeira.

O servico de fresagem deve ser iniciado somente apés a prévia marcacao das
areas a serem fresadas e observadas as profundidades de corte e rugosidade indicadas
no projeto de recapeamento, apresentado a contratada;

Nao sera permitida a execugao dos servigcos em dias de chuva;

A fresagem pode ser a etapa preliminar para a reciclagem de pavimentos
asfalticos. Neste caso a area fresada néo deve permanecer por mais de 3,0 (trés) dias
sem o devido recobrimento;

A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se nao oferecer perigo aos
usuarios, isto é, deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da
fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

8.4 Execucio de servigos

A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser

Durante a operagao de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo
dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhao e
transportado para o local para seu reaproveitamento ou para o bota-fora.

A area delimitada que sofrera intervencao da fresagem deve ser limpa,
preferencialmente por vassouras mecanicas, podendo ser usados, também, processos
manuais. Recomenda-se que em seguida seja aplicado jato de agua, para finalizar a

iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango
limpeza.

Deve ser realizado tratamento da superficie fresada onde permanegam buracos
ou desagregacgdes. O material solto deve ser removido por fresagem ou qualquer outro
processo apropriado. Posteriormente, deve ser executada a recomposi¢cdo, se
necessaria, da camada granular subjacente e/ou execu¢do de camada adicional de
concreto asfaltico, apds a necessaria limpeza da superficie e aplicacdo da pintura de
ligagao.

8.5 PINTURA DE LIGAGAO

Consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie do pavimento existente devidamente limpo, antes da execugdo do
revestimento betuminoso, com a finalidade de aumentar a coesao da superficie da base
para ligacdo do material betuminoso empregado, bem como promover condicbes de
aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagéo plena, com dispositivo
que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento do ligante.
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Os carros distribuidores devem dispor de tacémetro, calibradores e
termémetros, em locais de facil observagéo e, ainda, de um espargidor manual, para
tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

Apos a perfeita conformagéo geométrica da base, procede-se a varredura da
sua superficie, de modo a eliminar o p6é e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir o material betuminoso especificado, na temperatura
compativel, na quantidade certa e de maneira uniforme. O material betuminoso nao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias
de chuva, ou quando esta estiver iminente.

Deve-se executar a pintura de ligagdo a area inteira em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la sempre que possivel fechada ao transito.

8.6 RECAPEMANTO ASFALTICO TIPO CBUQ COM CAMADA INTERMEDIARIA
DE LIGAGAO

Havera uma Camada intermediaria de ligagao ou "binder": camada posicionada
logo abaixo da camada de rolamento. Geralmente apresenta uma maior percentagem
de vazios e menor consumo de ligante, em relagdo a camada de rolamento. Os materiais
constituintes do concreto asfaltico com asfalto borracha s&o: agregado graudo,
agregado miudo, material de enchimento ou filer, ligante asfaltico modificado por
borracha moida de pneus e melhorador de adesividade.

Os cimentos asfalticos de petroleo modificados por adigdo de borracha moida
de pneus devem possuir as seguintes caracteristicas:

a) o teor minimo de borracha deve ser de 15% em massa, incorporada no
ligante asfaltico; € expressamente proibida a industrializagéo na prépria obra;

b) o ligante asfalto-borracha deve atender aos requisitos apresentados no
ensaio da NBR 15235;

c) o tempo maximo e as condi¢gdes de armazenamento e estocagem do asfalto
borracha, para diferentes situagdes, devem ser definidos pelo fabricante;

Contemplam os servigos necessarios para execugao do recapeamento asfaltico
previstos nas ruas contempladas no projeto de recapeamento asfaltico. O revestimento
a ser executado sera do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com
espessura a ser definida em projeto. Cabe salientar que em areas do revestimento que
haja necessidade de “tapa buraco”, os servicos para regularizacdo sera a cargo da
contratada.

8.7 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

O concreto betuminoso consistira de uma camada de mistura compreendendo
agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina,
espalhada e comprimida a quente.

- Cimentos asfalticos, CAP 50/70.

O agregado graudo devera ser pedra britada, dentro da granulometria
especificada em normas do DER-ES e DNIT, e devidamente aprovado pela
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FISCALIZACAO, e devera se constituir de fragmentos s&os, duraveis, livres de torrdes
de argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste Los
Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de
durabilidade, com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5
ciclos. O indice de forma nao deve ser inferior a 0,5.

As misturas devem atender as especificacdes da relacdo betume/vazios ou aos
valores minimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do abaco
pag. 4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificagdes Gerais Para Obras Rodoviarias do
DNER.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deveréo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcao, além de marchas para a frente e para tras.
As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento
dos mesmos, a temperatura requerida, para colocagdo da mistura sem irregularidades.

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem. Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga
de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que
permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto essa se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

Os caminhdes basculantes para o transporte da mistura, deverao ter cagambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru
fino, dleo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execugao da pintura de ligagéo e a
do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie pintada, devera
ser feita uma pintura de ligagao.

A temperatura de aplicacao do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a
viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto ndo devem ser feitas
misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima da
temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicacao do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade
Engler situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, nao deve deixar a
usina com temperatura superior a 106°C.

As misturas de CBUQ devem ser distribuidas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10°C, e com o tempo nao chuvoso.
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A distribuicdo do CBUQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme ja
descrito.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apés a distribuicdo do CBUQ, tem inicio a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel para compressao da mistura, € aquela na qual o
ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o

| cimento asfaltico ou uma viscosidade especifica Engler, de 40 + ou - 5 para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a
rolagem com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo
compactada, e consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compressédo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
diregcao ao eixo. Cada passada de rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos,
a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagéo especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancgas de direcdo e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-
rolado. As rodas do rolo deverédo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o
seu completo resfriamento.

Havendo duvidas deverdo ser realizados todos os ensaios necessarios a
execugao dos servicos com boa qualidade.

Sera medida a espessura por ocasiao da extragdo dos corpos de prova na pista
ou pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressao da mistura.

Admitir-se-4 variacédo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducgdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Durante a execugéo, podera ser feito diariamente o controle de acabamento da
superficie de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra
de 0,90 metros, colocadas em angulo reto paralelamente ao eixo da rua,
respectivamente. A variagao da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, nao
deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

8.0 GUIAS E SARJETA

Depois de definidos os niveis e declividades dos locais onde serao
executados os servicos de guias e sarjetas, serdo procedidas as demarcagdes
necessarias para os devidos acertos mecanicos, através de moto-niveladora e
acabamento manual. Autorizado pela Fiscalizagdo, o processo a ser utilizado sera a
execucgdo continua de guias e sarjetas tipo extrusadas, com maquina extrusora, com

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8700 Pagina 7 de 9




PROGRESSC C

PREFEITURA DE

CAJ

Praga do Pago Municipal, n® 10 - Centro - CEP 11.950-000 - Cajati, SP
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br — Telefone: (13) 3854-8700 Pagina 8 de 9

\P3 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SAO PAULO -
A I DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO

=

DCSCHVOLYINENTO

perfil de 450 mm, em concreto usinado, Fck=25,0 MPa padréo da Prefeitura Municipal.
Deverédo ser obedecidos rigorosamente os alinhamentos e os greides. Nas entradas de
veiculos, as guias deverdo ser rebaixadas, em conformidade com as posturas
municipais. As juntas serao do tipo “secao enfraquecida”, com espagamentos de 3 (trés)
a 5 (cinco) metros. A altura das juntas dever ser da ordem de 1/5 (um quinto) da
espessura da peca e sua largura ndo poder ser inferior a 1 (um) centimetro.

8.1 SARJETA MOLDADAIN LOCO

A sarjeta sera executada em concretos simples no traco 1.3.4 com cimento
areia e brita nas bordas da pista com inclinagcao suficiente para transporte das aguas
tendo uma espessura de 15 cm e largura de 30 cm sendo o concreto com fck minimo
de 25 mpa. Estas aguas serdo direcionadas para o ponto mais baixo da avenida e
coletada por meio de drenagem existente.

9.0 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

Deve ser instalada no inicio da execucéo da obra e conservada até a vistoria
final; com dimensdes de 6,00m? (4,00x1,50).

SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos de limpeza seréo rigorosamente executados no decorrer da obra.
Durante o desenvolvimento do servico, conforme recomendagao da Contratante;

O canteiro de obras sera mantido em perfeita ordem;

Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer
do dia;

A limpeza final abrangera a desmontagem das instalagdes provisorias do
canteiro, a completa remoc&o dos materiais provenientes desta desmontagem, bem
como dos residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugao natural
dos diversos servigos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo seréo objeto
de medicgao;

Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados
como: Caminhdes, Retroescavadeira, Carregadeira, Mao de Obra e outros que julgar
necessario, conforme aprovacao da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA
A Obra sera recebida em conformidade com a NBR-5675.
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NORMAS TECNICAS DA ABNT APLICAVEIS.

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais ndo citadas
neste e nos demais itens a seguir, e que se referem ao objeto dos servigos deverao ser
os parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execucao.

Os casos n&o abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrao de qualidade previsto para os servicos em questdo e de acordo com
as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas
para o assunto.

Pedra britada, pedrisco e p6 de pedra para base de macadame

Materiais Betuminosos para emprego em pavimentagao

Misturas betuminosas - Determinagdo da densidade aparente
Pavimentos flexiveis e semi-rigidos - Delineamento da linha de
influéncia longitudinal da bacia de deformagao por intermédio da viga

Materiais para sub-base ou base de brita graduada tratada com cimento

Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados

Materiais para sub-base ou base de solo-brita
Execucdo de sub-base ou base estabilizada granulométricamente

Agregado graudo - verificagdo da adesividade e ligante betuminoso -

MB - 32/68 Analise Granulométrica
MB - 30/69 Limite de Liquidez
MB - 31/69 Limite de Plasticidade
MB - 33/68 Compactagdo de Solos
MB - 28/69 Densidade Real de Solos
MB - 959/74 Massa Especifica Aparente "In Situ"
NBR- CB-10 1968 EB-00100 Alcatrao para Pavimenta¢cdo Rodovidria
NBR-06831 CB-16 1968  EB-00072

hidraulico
NBR-07207 CB-02 1969 TB-00007 Pavimentagdo
NBR-07208 CB-02 1990  TB-00027
NBR-08352 CB-16 1983 MB-01923
NBR-08547 CB-16 1983 MB-01922

de Benkelman
NBR-11170 CB-02 1990 TB-00372 Servicos de Pavimentagao
NBR-11171 CB-02 1990 CB-00192 Servigos de Pavimentacao
NBR-11803 CB-02 1991 EB-02102
NBR-11804 CB-02 1991 EB-02103

granulométricamente
NBR-11805 CB-02 1991 EB-02104
NBR-12263 CB-02 1991 NB-01346
NB-12307 CB-02 1992  EB-01391 Regularizagdo de sub-leito - procedimento
NBR-12583 CB-02 1992  MB-03534

método de ensaio
NBR-12584 CB-02 1992  MB-03535

Agregado mitdo - verificagdo da adesividade e ligante betuminoso -
método de ensaio

Cajati, 13 de marco de 2023
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Silverio Domingues
Engenheiro Civil — CREA SP: 5061285557
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